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Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich grenzt im Westen an die Rendsburger Stralte und im
tbrigen an landwirtschaftliche Flachen. Im Norden und Osten bilden Knicks eine
natlrliche Grenze, im Westen schlie3t sich die Einzelhausbebauung der Rendsburger
Stralle an.

Der Geltungsbereich umfalt die Flursticke 73/5, 77/2, 78/2 und 73/9 sowie die
vorhandene Bebauung an der Rendsburger Stral’e und hat eine Flache von 65.167
gm, also etwa 6,5 ha. Das Planungsgebiet liegt am nordlichen Ortsrand von
Hohenwestedt.

Planungsrechtliche Voraussetzungen, Planungserfordernis

Die Gemeinde Hohenwestedt ist im zentralortlichen System des Landes als
Unterzentrum  eingestuft. Die  Siedlungsentwicklung  soll  sich  gem.
Landesraumordnung vorrangig in den zentralen Orten und sonstigen
Siedlungsschwerpunkten voliziehen. Bis zum Jahre 2010 wird von einem
Ausweisungsbedarf in Hohe von (ber 20 % des heutigen Wohnungsbestandes
ausgegangen. Mit dem angezeigten Rahmen der Siedlungstatigkeit soll dem
dringenden Wohnungsbedarf der Bevolkerung Rechnung getragen werden.

Seit November 1995 ist die Gemeinde Hohenwestedt damit befal’t, die
Entwicklungsmoglichkeiten der Gemeinde zu untersuchen. Die Aufstellungs-
beschlisse fir die Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes, den Landschafts-plan
sowie den B-Plan Nr. 28 wurden am 25.10.1995 gefal3t.

Mit Schreiben vom 27.11.1995 hat die Gemeinde ihre Planungsabsichten der
Landesplanungsbehdrde angezeigt. Mit dem B-Plan Nr. 28 soll der dringende Bedarf
an Wohnraum und Baugrundstiicken im Gemeindegebiet gedeckt werden. Mit
Schreiben vom 16. Februar 1996 begrift die Landesplanungsbehdrde eine
wohnbauliche Entwicklung im Norden der Ortslage. Entsprechend den ersten
Untersuchungen des Landschaftsplanes sind die Flachen am ndérdlichen Rand der
Gemeinde flr eine bauliche Entwicklung geeignet.

Der Satzungsbeschiuld fir den F-Plan ist fur Marz 2000 vorgesehen. Gemal § 10
Abs. 2 BauGB bedirfen Bebauungsplane, die im Parallelverfahren zur Aufstellung
des jeweiligen Flachennutzungsplanes aufgestellt werden und die vor Rechtskraft des
Flachennutzungsplanes in Kraft treten, der Genehmigung durch den Landrat des
Kreises Rendsburg-Eckernforde.

Der Landschaftsplan lag den Tragern offentlicher Belange bereits vor und soll Ende
diesen Jahres festgestellt werden. Fir den Satzungsbeschlu} des B-Planes Nr. 28
wurde eine Ausnahmeregelung zur Aufstellung des Landschaftsplanes durch das
MUNF beuwilligt.



Der § 8a BNatSchG schreibt fiir die Aufstellung bzw. Anderung von Bauleitplanen,
aufgrund derer ein Eingriff zu erwarten ist, die Anwendung der Eingriffsregelung nach
§ 8 BNatSchG vor. Daher wurde parallel zum Bebauungsplan Nr. 28 ein
Griinordnungsplan erarbeitet.

Stadtebauliche Zielsetzung, planerische Konzeption

Die Gemeinde Hohenwestedt will mit der Ausweisung eines allgemeinen Wohn-
gebietes etwa 70 unterschiedlich groRe Grundsticke (zwischen 500 und 800 gm)
anbieten. Zulassig ist die Bebauung mit Einzel- und Doppelhausern mit maximal zwei
Wohneinheiten je Einzelhaus bzw. einer Wohneinheit je Doppelhaushalfte.

Einen Teil des Plangebietes will die Gemeinde fir die Bebauung mit
Mehrfamilienhausern vormerken, um bei Bedarf auch Mietwohnungen anbieten zu
kdénnen. Dies betrifft eine Flache von etwa 4500 gm Flache in der siid-Ostlichen Ecke
des Planbereichs. Sollte die Nachfrage nach Mietwohnungen tatsachlich akut werden,
was momentan nicht abzusehen ist, sollen von den Festsetzungen dieses

Bebauungsplanes Ausnahmeregelungen bzw. Befreiungen nach § 31 BauGB erwirkt
werden.

Die stadtebauliche Intention ist im Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept zu
sehen, das die Flachen nach Osten bis zum Quellenthal und nach Siden bis zur
Feldstrale einbezieht. Das Gesamtkonzept liegt der Gemeinde als Planzeichnung

und Erlauterung seit Juli 1996 vor und soll in mehreren Planungsschritten zur
Durchfiihrung kommen.

Im Gesamtkonzept wird der GeschoRwohnungsbau am Lehrberg durch die geplanten
Mehrfamilienhauser stadtebaulich "den Hang hinunter" fortgefiihrt und bildet das
Riickgrat fur die geplante Wegeachse, die das neue Wohngebiet in einem spéteren
Planungsschritt an den Lehrberg bzw. das Quellenthal anknipft. Insgesamt ist eine
dichtere Bebauung im vorderen, zur Rendsburger StralRe liegenden Bereich
vorgesehen und eine aufgelockerte Bebauung zum Quellenthal. So belastet der
Hauptanteil des Anliegerverkehrs nicht das gesamte spatere Wohngebiet.

Die ErschlieBung des Plangebietes ist mittelfristig ber zwei Zufahrten von der
Rendsburger Stralle aus geplant. Zur Vermeidung einer Verkehrsgefahrdung im
Einmiindungsbereich B77/Rendsburger Stralle wird das Plangebiet zunachst
ausschlielllich Gber die stidlich gelegene Zufahrt erschlossen, bis zur Fertigstellung
der mittelfristig geplanten Umgestaliung des Einmindungsbereiches. Die
rickwartigen Flachen bis zum Quellenthal sollen spéater liber das Wegesystem des
B-Plangebietes Nr. 28 erschlossen werden.



Das Plangebiet des Gesamtkonzeptes féllt von ca. 60 m bis 50 m Uber NN relativ
gleichmalig vom Lehrberg im Stidosten in Richtung Rendsburger Stral’e und ltzehoer
Stralle (B 77) im Nordwesten ab. Die geplante Bebauung sowie die geplante
ErschlieBung orientieren sich an der Gelandesituation, so dall sich das neue
Wohngebiet in die Landschaft einfugt. Die Hanglage wird auch fur die Entsorgung des
Abwassers und des Regenwassers im freien Gefélle genutzt.

Art und MaB der baulichen Nutzung, iiberbaubare Grundstiicksflachen

Im gesamten Plangebiet wird das Aligemeine Wohngebiet (WA) ausgewiesen mit
einer Grundflachenzahl (GRZ) von 0,3. Geplant sind Einzel- und Doppelhauser als
eingeschossige Bebauung in offener Bauweise. Die Zahl der Wohneinheiten wird
begrenzt auf maximal zwei Wohnungen pro Einzelhaus bzw. einer Wohneinheit pro
Doppelhaushélfte.

Mit der Beschrdnkung der Zahl der Wohneinheiten wird die ortstypische
Siedlungsstruktur gesichert, die sich besonders zum Ortsrand hin als lockere
Einfamilienhausbebauung darstellt. Diese Einschrankung ist auch deshalb
erforderlich, weil zusatzliche Wohneinheiten auch mehr Stellplatze bzw. 6ffentliche
Parkplatze erforderlich machen, die zu einer stadtebaulich nicht gewiinschten
Verdichtung des Wohngebietes fiihren wiirden.

In den Teilgebieten 7, 8 und 9 will die Gemeinde fir die Zukunft Gestaltungs-
spielraum haben bei der Ausnutzung der Grundstiicke. Die Abweichungen sollen sich
beschranken auf die maximal zuldssige Grundflachenzahl (GRZ), die Zahl der
Vollgeschosse und die hdchstzulassige Zahl der Wohnungen. Damit soll fir einen
Teilbereich die Mdglichkeit offengehalten werden, bei Bedarf auch statt der geplanten
Einfamilienhduser Mehrfamilienhauser zu errichten.

Solite die Nachfrage nach Mietwohnraum akut werden, strebt die Gemeinde
nachfolgend aufgeflihrte Ausnahmeregelungen und Befreiungen gem.

§ 31 BauGB von den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes an: Abweichend von
der Festsetzung der GRZ von 0,3 soll eine GRZ von 0,4 ermdglicht werden.
Abweichend von der Beschrankung auf max. 1 VollgeschoB, sollen ausnahmsweise
max. 2 Vollgeschosse zulassig sein. Die Beschrankung der Zahl der Wohneinheiten
soll entfalien.

Die neue Bebauung soll sich in das Orts- und Landschaftsbild einbetten durch die
Aufnahme des Gelandereliefs als entwurfsleitendes Element. Die Sockelhdhe fiir alle
Wohngebaude wird deshalb auf hdchstens 0,35 m {ber mittlerer Oberkante
zugehoriger Verkehrsflache festgesetzt. Zur gestalterischen Einbindung des neuen
Baugebietes werden fir die Hauptgebaude geneigte Dacher mit einer Dachneigung
von 35° - 48° festgesetzt. Nur fir begrinte Dacher sind auch Dachneigungen mit
mindestens 20° zuldssig.



Verkehr

Die ErschlieBung des Plangebietes ist mittelfristig Uber zwei Zufahrten von der
Rendsburger StralBe aus geplant, mit zwei Wendeplatzen in Hohe der 8stlichen
Plangebietsgrenze und einem weiteren Wendeplatz im Bereich des geplanten
Regenrickhaltebeckens: die nérdliche Zufahrt liegt zwischen Hofgeb&ude und dem
bebauten Flurstiick 324/75, die sidliche Zufahrt fuhrt Gber das Flurstiick 78/2 und
grenzt nordlich an das bebaute Flurstick 78/1 an. Zur Vermeidung einer
Verkehrsgefahrdung im Einmiindungsbereich B77/Rendsburger Stralle wird das
Plangebiet zunachst jedoch ausschlieBlich Uber die sidlich gelegene Zufahrt
erschlossen. Die nérdliche Zufahrt wird zur Rendsburger Stral’e durch einen Poller
abgesperrt und ist somit nur fullaufig angeschlossen. Mittelfristig ist die Umgestaltung
des Einmindungsbereiches B77/Rendsburger Strafle geplant. Ziel soll dabei sein, die
Rendsburger Stralle rechtwinklig in die B 77 einmiinden zu lassen.

Fir den Ausbau der nordlichen Zufahrt ist aufgrund der raumlichen Enge der Abrif}
des Hofgebdudes geplant. Die rickwartigen Flachen bis zum Quellenthal sollen
spater Uber das Gebiet des B-Planes Nr. 28 erschlossen werden. Dafir sind
Vorhalteflaichen im B-Plan festgesetzt, in Fortfilhrung der beiden Haupt-
erschlieRungsachsen.

Gemal § 29 Abs. 1 Stralen- und Wegegesetz (StrWG) des Landes Schleswig-
Holstein in der Fassung vom 2. April 1996 dirfen aulerhalb der festgesetzten
Ortsdurchfahrt Hochbauten jeder Art an der Bundesstrale 77 in einer Entfernung bis
zu 20 m, gemessen vom aufleren Rand der befestigten, fir den Kraftfahrzeugverkehr
bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Von dieser Regelung ist lediglich das
Teilgebiet 1 im Bebauungsplan Nr. 28 betroffen. Abweichend von dieser Regel wurde
in Abstimmung mit dem Strallenbaulasttrdger ausnahmsweise eine Pumpstation
innerhalb dieses anbaufreien Streifens geplant.

An der Einmindung der siidlichen ErschlieBungsstrale in die Rendsburger Strale
sind gem. RAS-K-1 Abs. 3.4.3 Sichtdreiecke fur die Anfahrsichtweite mit
Schenkellangen von 70 m auf der Rendsburger Stralle, gemessen von der Achse der
Erschlieungsstral’e, und einer Schenkellange von 3 m, gemessen vom
Fahrbahnrand der Rendsburger Stral3e, erforderlich. In den Sichtflachen liegen keine
privaten Grundstiicke. Eine textliche Festsetzung fiir die Freihaltung der Sichtflachen
ist daher nicht erforderlich.

Die platzartig gestalteten Wendeplatze mit einem &ulleren Wenderadius von 11 m
sind in den Gringurtel an den Plangebietsgrenzen eingebunden und laden auch zum
Aufenthalt und Spielen ein. Die beiden Zufahrten werden durch einen befahrbaren
Wohnweg in einer Gesamtbreite von 5,25 m vernetzt. Dieser Wohnweg ist Teil des im
Gesamtkonzept geplanten HauptfuRweges in Richtung Wohnbebauung Lehrberg. Die
HaupterschlieBungsstiche erhalten eine asphaltierte Fahrbahn von 4,75 m, mit
seitlichen Uberbaumten Parkstreifen von 2,50 m sowie einseitigen FuRwegen von 2,0
m (insgesamt 9,25 m). Die Teilgebiete 3 und 5 werden ringférmig erschlossen mit
Anbindung an den sudlichen ErschlieBungsstich und den oben beschriebenen
befahrbaren Wohnweg. Die ErschlieBung erhalt eine Fahrbahn von 5,25 m und einen
tberbaumten Parkstreifen.



Der Charakter der Mischverkehrsflache wird durch die Bepflanzung mit grolRkronigen
Baumen, den gestalteten Wendeplatzen, den Verzicht auf Borde zwischen Fahrbahn
und Fulweg sowie die Unterbringung von offentlichen Stellplatzen innerhalb des
Strallenraumes betont.

Je Wohneinheit im Einzelhaus und je Doppelhaushélfte ist nach der
Stellplatzverordnung mindestens 1 Stellplatz erforderlich.

Durch die geschwungene Linienfihrung der HaupterschlieBungsachsen, die den
topographischen Gegebenheiten Rechnung tragt, entstehen in den Kurven platzartig
aufgeweitete Flachen. Hier kénnen notwendige oOffentliche Rastplatze angesiedelt
werden. Diese Stellplatzflachen sollten nur teilbefestigt werden und nicht besonders
markiert werden. Durch lockere Baumpflanzungen dieser Flachen entsteht ein
dorflicher, zum Aufenthalt einladender Straflenraum. GroRe versiegelte Parkplatze,
die tiberwiegend leer stehen, werden  vermieden. Durch  diese
ErschlieBungskonzeption wird dem Problem Rechnung getragen, daR offentliche
Parkplatze langs zur Fahrbahn durch die Unterbrechungen fir Grundstiickszufahrten
nur in begrenztem Umfang zur Verfigung stehen. Je Grundstiick werden oft mehrere
Zufahrten befestigt, so dal® die planerisch festgesetzte Zahl der offentlichen
Parkplatze langs der Fahrbahn ggf. nicht realisiert werden kann. Es werden etwa 70
offentliche Parkplatze festgesetzt.

Umwelt, Fldcheninanspruchnahme, Landschaft, Griinordnung

Der Landschaftsplan der Gemeinde Hohenwestedt wird derzeit aufgestellt. Im
Rahmen der Erarbeitung des Landschaftsplanes wurden - in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde - mehrere Gebiete herausgearbeitet, die sich als potentielle Bauflachen
eignen. Die Flache des B-Plan-Gebietes eignet sich danach - auch unter
Berlcksichtigung von Alternativstandorten - als Baugebiet. Die Flache wird derzeit
landwirtschaftlich genutzt und kann hinsichtlich der Landschafts-Charakteristik dem
Raum Il ,kleinteilige Agrarlandschaft im Westen und Norden der Ortslage” zugeordnet
werden. Um das Konfliktpotential zu minimieren, wurden R&ume mit besonderen
okologischen Funktionen, wie Raum Il ,stark reliefierte Gebiete® und Raum Vil
JKleinstrukturierte Agrarlandschaft siidlich von Vaasbiittel*, von einer Uberplanung
ausgeschlossen. Einzige Ausnahme bilden zwei bereits rechtskraftige B-Plan-Gebiete
im Bereich Vaasbiittel.

Um die Auswirkungen der Eingriffe auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
darzustellen und die Thematik von Eingriff/Ausgleich bzw. Ersatz abzuarbeiten, wurde
parallel zur Aufstellung des B-Planes ein Griinordnungsplan erarbeitet, dessen Inhalte
weitestgehend in den Bebauungsplan (bernommen wurden. Folgende
grinplanerische Mallnahmen sind vorgesehen, um das neue Baugebiet moglichst
weitgehend in die umgebende Landschaft einzubinden und um eine qualifizierte
Gringestaltung innerhalb des Wohngebietes zu erreichen:



6.1

6.2

6.3

1. Pflanzung von Einzelbdumen entlang der ErschlieRBungsstrallen zur Gestaltung des
Straflenraumes und Durchgriinung des Wohngebietes

2. Erhalt der Knickabschnitte an den Grenzen des Plangebietes zum Erhalt von
Lebensrdumen und Verbundstrukturen sowie zur Einbindung in die Landschaft und
als Sichtschutz gegeniiber angrenzenden Nutzungen

3. Verschiebung der innerhalb des Baugebietes liegenden Knickabschnitte an den
sudlichen Rand des Plangebietes zur vollstandigen Eingriinung

4. Naturnahe Gestaltung der Umgebung des Regenrtickhaltebeckens

5. Entwicklung eines naturnahen Grinraumes mit Spielplatz als Teil der
Grunraumvernetzung des Gesamtkonzeptes, das die Flachen nach Osten bis zum
Quellental und nach Siden bis zur Feldstralle einbezieht.

Pflanzung von Einzelbaumen:

Entlang der ErschlieBungsstralen wird auf einer Seite ein 2,50 m breiter Griin- und
Parkstreifen mit Baumreihe angelegt. An den beiden HaupterschlieRungsstraflen, im
Bereich der Wendehammer und der Aufweitungszonen, werden grol- bis
mittelkronige Baume gepflanzt. Fir die schmaleren Nebenstralen werden mittel- bis
kleinkronige Laubbdume verwendet. Die Malnahme dient der Gestaltung des
Stralenraumes. Um ein einheitliches Strallenbild zu gewahrleisten, ist pro
Stral’enzug nur eine Baumart zu verwenden. Der Grinordnungsplan macht
Vorschlage zur Auswahl der Baumarten. Zur Durchgriinung des Plangebietes ist fir
die Gartenflachen ein Mindestvolumen an Bepflanzung geplant. Der Standort fir die
Bepflanzung ist frei zu wahlen. Auf den Grundstiicken ist bei zusammenhangenden
Gartenflachen Uber 150 gm mindestens ein hochstammiger, mittelgroler Laubbaum
vorgesehen.

Pflanzung von freiwachsenden oder geschnittenen Hecken:

Im B-Plan sind keine zu pflanzenden Hecken dargestellt. Trotzdem ist die Anlage von
Laubgehdizhecken - zumindest an den der Stralle zugewandten Grundstiicks-
grenzen - zur Begriinung und zur Vernetzung der Griinelemente wiinschenswert. Zu
empfehlen ist auch die Begrinung von Carports und Garagen mit Schling- und
Rankpflanzen. Geeignete Gehdlze sind im Griinordnungsplan aufgelistet.

Erhalt von Knicks, Knickschutzstreifen:

Die vorhandenen Knicks an den Ré&ndern des geplanten Baugebietes werden
erhalten. Um die direkt an die Grundsticke angrenzenden Knicks besser vor
Beeintrachtigungen durch Betreten und Ablagerungen zu schitzen, wird ein
Saumstreifen als 6ffentliche bzw. private Griinflache entwickelt. Um den gewiinschten
Knickschutz zu erreichen, kdnnen offentliche Vereinbarungen zwischen der
Gemeinde und dem  Grundstickseigentimer  abgeschlossen  werden.
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6.4

6.5

6.6

6.7

Die Saumstreifen werden angesdt mit einer Regelsaatgutmischung fir
Landschaftsrasen, der nur einmal im Jahr gemaht wird.

Versetzung von Knicks:

Die entfallenden Knickabschnitte werden - soweit wie méglich - an den Sudrand des
Plangebietes versetzt. Fir die Knickneuanlage wird folgendes Knickprofil angestrebt:
- Fullbreite = 3,0 m

- Wallhéhe =mind. 0,75 m

- Wallkrone = 1,50 m (leicht durchgemuldet)

- Seitenbdschungen = 1:1

Licken im Geholzbestand werden mit standortgerechten Gehoélzen - entsprechend
der potentiellen naturlichen Vegetation - nachgepflanzt. Fir die Verschiebung von
Knickabschnitten innerhalb des Geltungsbereiches bzw. fir den Verlust von Knicks
mul} -gem. LNatSchG - Ersatz geleistet werden. Dieser kann nicht innerhalb des B-
Plan-Gebietes erfolgen, so dall - ersatzweise - eine Neuanlage aullerhalb
erforderlich ist. Aus dem B-Plan Nr. 31 hat sich ein Uberschuf® an Knickneuanlagen
ergeben, der der Kompensation fiir die Eingriffe in Knickstrukturen im B-Plan Nr. 28
dient. Weitere Erlauterungen zur Knickverschiebung, Knickneuanlage und -pflege sind
im Grunordnungsplan aufgefhrt.

Spielplatz:

Bei der Bepflanzung der Griinflache eignen sich die Arten, die auch fiir die Knicks
verwendet werden. Die Gestaltung des Spielplatzes sollte méglichst naturnahe
erfolgen, z. B. durch Spielgerate aus Holz, unbefestigte, durchlassige Wege. Die
Pflege sollte mdglichst extensiv erfolgen.

Gestaltung des Regenriickhaltebeckens:

Auf den Bdschungen erfolgt eine Ansaat mit einer standortgerechten Graser-Krauter-
Mischung, die extensiv gepflegt wird, d. h. einmalige Mahd pro Jahr. Die Uferzone
wird partiell mit Arten der Réhrichtzone bepflanzt. Neben der Begriinung dienen diese
auch der Befestigung der Uferbereiche. Geeignete Pflanzen werden im
Griinordnungsplan aufgefiihrt.

ErsatzmafBBnahmen:

Der durch die geplanten Eingriffe entstehende Kompensationsbedarf kann nicht
innerhalb  des  Plangeltungsbereiches  ausgeglichen  werden, so daf}
Ersatzmalnahmen erforderlich werden:



71

7.2

1. Knickneuanlage ,
Im Rahmen von Ersatzmalinahmen fir die Eingriffe in Knickstrukturen durch den
B-Plan Nr. 31 der Gemeinde Hohenwestedt ergab sich ein Ausgleichsliberschul}
von 828 m Knickneuanlage, der fir weitere Eingriffe angerechnet werden kann.
Far den B-Plan Nr. 33 werden 190 m Knickneuanlage als Ersatz benétigt, so dal
ein UberschuR von 638 m verbleibt. Dieser wird auf die erforderlichen
Knickneuanlagen fiir den vorliegenden B-Plan Nr. 2 angerechnet.

2. Bodenversiegelung

Das durch die Bodenversiegelung anfallende Defizit belauft sich auf 8.239 gm.
Fiar die aus den Planungen des B-Planes Nr. 31 ausgeltsten Eingriffe hat die
Gemeinde Hohenwestedt die Anlage von neuen Waldflachen als
KompensationsmaRnahme vorgesehen. Diese Malnahme umfaldt eine Flache
von rd. 30.440 gm, von denen lediglich rd. 10.000 gm fiir die Kompensation im
Rahmen des B-Planes Nr. 31 bendétigt wurden. Die (ibrige Teilflache stellt eine
freiwillige Mallnahme der Gemeinde bzw. des Grundeigentiimers dar. Sie dient
der allgemeinen landesweiten Waldvermehrung und wird von der Gemeinde als
Ausgleichsmalinahme fur weitere Eingriffe betrachtet. Als Kompensation fir die
Eingriffe durch den B-Plan Nr. 33 werden weitere 2.307 gm benétigt, so dal} eine
Restflache von 18.133 gm bleibt. Das Kompensationsdefizit von 8.239 gm durch
den B-Plan Nr. 28 kann demnach auf dieser Flache ausgeglichen werden.

Ver- und Entsorgung
Schmutz- und Regenwasserbeseitigung

Die Abfiihrung des Schmutzwassers ist zum gemeindeeigenen Klarwerk im
Stidwesten des Ortes geplant. Die Erweiterung der Klaranlage Hohenwestedt wird mit
Fertigstellung der ErschlieBung des neuen Baugebietes zur Verfligung stehen. Die
Fachplanung ist bereits beauftragt. Eine Schmutzwasserpumpstation ist in der
nordwestlichen Ecke des Plangeltungsbereichs geplant auf einer Flache fir
Versorgungsanlagen von 4 x 4 m.

Das anfallende Oberflachenwasser wird, soweit es am Ort des Niederschlages nicht
aufgefangen oder versickert werden kann, dem geplanten Regenwasser-
rickhaltebecken zugefihrt. An der nordlichen Plangebietsgrenze wird innerhalb der

privaten Grunflache ein Leitungsrecht zur Abfihrung des anfallenden Regenwassers
festgesetzt.

Trinkwasserversorgung

Die Frischwasserversogung des Plangebietes erfolgt tiber zentrale Einrichtungen und
Anlagen der Gemeindewerke Hohenwestedt.
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7.3

7.4

7.5

Strom- und Gasversorgung

Das Plangebiet wird durch die SCHLESWAG mit Strom versorgt. Innerhalb und in
unmittelbarer Nahe der Baumalinahmen liegen Versorgungsanlagen der
SCHLESWAG. Es wird darauf hingewiesen, dafl die Versorgungsleitungen standigen
Veranderungen unterliegen und die an die Gemeinde Uberreichten Bestandsplane
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erheben und insbesondere nicht geniigen bei der
Entlastung in Haftungsféllen. Um Schaden an diesen Anlagen auszuschlie3en, ist bei
der Durchflihrung der beabsichtigten Arbeiten die Richtlinie zum Schutz unterirdischer
Versorgungsanlagen zu beachten. Die im Baubereich liegenden
Mittelspannungskabel haben eine Regeliberdeckung von 0,8 m und die
Niederspannungskabel eine Regeliiberdeckung von 0,6 m. Diese Uberdeckungen
sind bei einer Veranderung des vorhandenen Niveaus zu beachten. Bei einem
groleren Leistungsbedarf wird ein ca. 12 gm groRer Standort fiir eine Ortsnetzstation
(20 kV), der vom Baulasttrager kostenlos errichtet werden muf3, benétigt.

Erdgas wird von den Gemeindewerken Hohenwestedt geliefert. Die Gemeinde hat die
Moglichkeit einer Nahwarmeversorgung fiir das B-Plan-Gebiet geprift und einen
Kostenvergleich zur Warmeversorgung durch Nahwarme oder Gas- Einzelversorgung
angestellt.

Da die Gegenuberstellung der Kosten gezeigt hat, dal die Gasversorgung sowohl bei
den ErschlieBungskosten als auch bei den einmaligen Kosten und den
Jahresverbrauchskosten preisglinstiger ist, soll die Warmeversorgung im Baugebiet
,Vogelstange” nicht durch Nahwarme erfolgen, sondern durch Gas.

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung erfolgt zentral Gber eine Satzung des Kreises Rendsburg-
Eckernférde. Die Abfalle werden zur kreiseigenen Deponie Alt Duvenstedt
transportiert.

Die Abfallwirtschaft des Kreises weist auf die Einhaltung der EAE 85, der UVV
Mullbeseitigung, der Abfallentsorgungssatzung des Kreises Rendsburg-Eckernforde,
insbesondere § 16 Abs. 1, und die Rundverfiigung Nr. 14/98 vom 3.3.1998 hin. Im

Regelfall werden im Kreis Rendsburg-Eckernforde dreiachsige Mulifahrzeuge
eingesetzt.

Telekommunikation

Die Deutsche Telekom AG versorgt das gesamte Gebiet des Bebauungsplanes mit
Fernmeldeeinrichtungen. Fir den rechtzeitigen Ausbau der Fernmelde-einrichtungen
sowie die Koordinierung mit dem Strallenbau und den BaumafRnahmen der anderen
Leitungstrdger ist es  notwendig, daR Beginn und Ablauf der
ErschlieBungsmalRnahmen im Planbereich der Niederlassung Heide mindestens 3
Monate vor Baubeginn schriftlich angezeigt werden.
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7.6

Brandschutz

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr Hohenwestedt gewahrleistet.
Die Loschwasserversorgung im Gebiet wird durch Hydranten des Trinkwasser-netzes
sichergestellt. Anzahl und Standorte der Hydranten werden mit der Freiwilligen
Feuerwehr abgestimmt.

Immissionsschutz

Die Untersuchungen im Rahmen des Schallgutachtens ergaben, dafl im geplanten
Wohngebiet die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 von tagstber 55
dB(A) und nachts 45 dB(A) nur teilweise eingehalten werden. Zur besseren Ubersicht
sind in der Planzeichnung die Isophonen (Linien gleicher Beurteilungspegel) fir den
Tag und fur die Nacht dargestellt. Sie gelten fiir Fenster im Obergeschof3. Westlich
der Isophonen werden die schalltechnischen Orientierungswerte iberschritten, 6stlich
werden sie unterschritten.

Ein durchgehender Schallschutz, parallel zur B 77 in Hohe des Baugebietes, ist in
Form einer Mauer oder eines Walles aufgrund des baulichen Bestandes nicht
moglich. Ebenso soll aus stddtebaulichen Gesichtspunkten an der Ortseingangs-
situation nach Hohenwestedt auf die Errichtung eines Larmschutzwalles verzichtet
werden. Zur Einddmmung der Schallimmissionen ist eine Reduzierung der zulassigen
Fahrgeschwindigkeit auf der B77 von heute 100 km/h auf 70 km/h geplant. Passive
LarmschutzmalRnahmen beziehen sich auf die AuBenbauteile der Wohnhauser.
Gemal} Schallgutachten vom 17.08.98, Az.: 106/98, sind im Bereich westlich der 55
dB(A)- Isophone folgende Luftschalldamm-MaRe (R'w, res) an den AuRenbauteilen
der Wohnhé&user erforderlich:

Entfernung zur B 77 R’ w, res der
(StraBenmitte) AuBenbauteile
mehr als 70 m 30 dB
70 bis 40 m 35dB
40 bis 20 m 40 dB
20 bis 10 m 45 dB

Fur Aulenbauteile, die der B 77 abgewandt sind, kann das nachst niedrige
Schalldammal} gewahlt werden. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Nachtruhe
dirfen im Bereich westlich der 45 dB(A)- Isophone Fenster von Schlafraumen nur an
den von der B 77 abgewandten Hausseiten angeordnet werden. Im Bereich von
weniger als 40 m zur B 77 sind bei Neubauten aulerdem Schilafzimmerfenster mit
schallgedammten Luftungseinrichtungen vorzusehen. Alternativ kdénnen auch
schallgedammte Liftungseinrichtungen im Wand- oder Deckenbereich eingebaut
werden. Dies betrifft den Bereich westlich der 59 dB(A)- Isophone, der Uberwiegend
bebaut ist Der Abril} des Hofgebaudes bzw. Neubauten an dieser Stelle werden erst
akut, wenn auch die noérdliche Zufahrt fir den motorisierten Verkehr an die
Rendsburger Stralle angeschlossen wird bzw. bei Realisierung der in der
Neuaufstellung des F-Planes dargestellten Ortsumgehung.
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10.

Die Werte der Tabelle gelten auch fur Decken von Aufenthaltsrdumen, die zugleich
den oberen Gebdudeabschiull bilden, sowie fur Dacher und Dachschragen von
ausgebauten Dachrdumen. Bei Decken unter nicht ausgebauten Dachrdumen und bei
Kriechbdden sind die Anforderungen durch Dach und Decke gemeinsam zu erflllen.
Die Anforderungen gelten als erfullt, wenn das Schalldammall der Decke allein um
nicht mehr als 10 dB unter dem geforderten Wert liegt.

Diese Festsetzung gilt nur fir Neubauten und fur larmschutzrelevante Anderungen an
bestehenden Gebauden. Fir den im B-Plan gekennzeichneten Bereich werden fir
Raume zum dauernden Aufenthalt von Menschen (Wohn-, Schlaf-, Unterrichts- und
Blrordume) passive SchallschutzmalRnahmen (entsprechend dem Larmpegel-bereich
I11) gem. DIN 4109 vorgeschrieben.

Wasserwirtschaft

Das Plangebiet liegt innerhalb des Wasserschongebietes des Wasserwerkes
Hohenwestedt. Das Wasserschongebiet beschreibt die vermutete Lage des
Einzugsgebietes des Wasserwerks. Mit der Festlegung des Wasserschongebietes
sind keine rechtlichen Konsequenzen verbunden, es soll jedoch im Vorfeld einer
spateren Wasserschutzgebietsausweisung die Berlicksichtigung des Grundwasser-
schutzes im Planungsverfahren ermdglichen.

ErschlieBung und MaBnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes

Die ErschlieBung der Wohnbauflachen wird durch den ErschlieBungstrager
durchgefihrt, der auch die erschlossenen Baugrundstiicke an Interessierte verkauft.
Der Grinordnungsplan wird insgesamt vom  ErschlieBungstrager gem.
ErschlieBungsvertrag mit der Gemeinde durchgefiihrt. Fir die tiefen, bereits bebauten
Grundstiicke 78/1, 77/1 und 76/1 ist eine Teilung geplant. Fir diese Grundstlicke
werden bodenordnende Maflinahmen notwendig.
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Uberschlégige Ermittlung der ErschlieBungskosten:

1. Bau von Stralen (vollversiegelt), einschlief3lich Erwerb: 1.190 TDM
2. Bau von Wegen (teilversiegelt), einschl. Erwerb: 10 TDM
3. Schmutzwasserleitung mit Hausanschliissen,

einschl. Aushub Druckrohrleitung Rendsburger Str. :

gem. Kostenermittlung Ingenieurbiiro 555 TDM
4. Schmutzwasser Pumpstation, einschl. Druckrohrleitung

Rendsburger Str: gem. Kostenermittlung Ingenieurbiiro 85 TDM
5. Regenwasserleitung mit Hausanschlissen,

einschl. Vorflut und Pressung Rendsburger Str. :

gem. Kostenermittiung Ingenieurbiiro 683 TDM
6. Regenwasserriickhaltebecken

gem. Kostenermittlung Ingenieurbiro: 119 TDM
7. Trinkwasserleitung: 125 TDM
8. Trafo: 30 TDM
9. Beleuchtung, einschl. Kabel: 105 TDM
10. Grinordnung gem. Kostenschatzung Griinordnung: 139 TDM
Zwischensumme : 3.041 TDM

Unvorhergesehenes: ca. 5 % 152 TDM
Zwischensumme: 3.193 TDM

Ingenieurkosten: 12 % 383 TDM
Zwischensumme: 3.576 TDM

Mehrwertsteuer: (z. Zt. 16 %) 572 TDM
Summe: 4.148 TDM

gerundet: 4.150 TDM
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11. Flachenermittlung

Der raumliche Geltungsbereich umfaft eine Flache von ca. 65.167 gm (6,5 ha).

Davon sind etwa

49.328 gm
8.506 gm
375 gm

16 gm
6.939 gm

Aligemeines Wohngebiet

Verkehrsflachen

Vorhalteflachen fur Verkehrsflachen

Flachen fur Versorgungsanlagen (Pumpstation)
dffentliche Griinflachen und Knickschutzstreifen
(inkl. Regenwasserriickhaltebecken)

Die Begriindung wurde durch Beschiufl der Gemeindevertretung Hohenwestedt vom
30.06.1999 gebilligt.

Hohenwestedt, den { 5. Bov. 98

n:\how\b\28b03.doc

15



GRUNORDNUNGSPLAN
ZUM B- PLAN NR. 28 "VOGELSTANGE"
DER GEMEINDE HOHENWESTEDT
KREIS RENDSBURG-ECKERNFORDE

- Erlauterungsbericht -

Verfasser: Bendfeldt ¢ Schroder « Franke
Landschaftsarchitekten BDLA
Jungfernstieg 4
24116 Kiel
Telefon: 0431/ 99796-0
Telefax: 0431/ 99796-99

Kiel, im Oktober 1999

Bearbeitung: Dipl.-Ing. Klaus Schréder
Landschaftsarchitekt BDLA
Dipl.-Ing. agr. Gabriele Peter
Dipl.-Geogr. Catrin Seidensticker

Auftraggeber: Gemeinde Hohenwestedt
- Der Burgermeister -
Am Markt 15
24590 Hohenwestedt
Telefon: 04871/ 360
Telefax: 04871/ 3636

Hohenwestedt, den 30.




GOP zum B-Plan Nr. 28 der Gemeinde Hohenwestedt

................................................................................................................................. SEITE
T EINLEITUNG ...ttt ssesseses s saesaesesssa st e s e asansssessnsseesasnesasssnsansnsesnsensssansan 1
T ANIGB. et ae e e bt e re e aer e e aeenaeenba e 1
1.2 Lage und Bezug zum Gemeindegebiet .........ccciiciiiiiiiie ettt 1
1.3 Ziele und Methodik des GrinordnungSsplanes ........co.veeeeieeeieciesieesieeiee e e aiesneeeas 3

2. BESTAND UND BEWERTUNG .....oociiiirrccrirnnssnneresscessacsssssescassnssssessssersssssssasasssssssssssesssssnnas 5
2.1 Naturraumliche Gliederung und GEOIOGIE ........ecvevviruieeriireieriieiie et cene 5
2.2 Abiotische Standortfakioren ... ..ottt bbb 5
2.2.1Boden Und REHEf .......coociiiiiiiiei e 5

2.2.2 WESSEI ...ttt ettt e be e sae b e abenrt e e et a e enran 6

2.2.3 KIIME.. oottt et e e s e e s e e s re e s e e r e e b e e bbb ettt e b e nreeabeen 6

2.3 Biotische Standortfakioren ..ot e 7
2.3.1 Reale Vegetation ....ucuiiii ettt e ettt eaea e nees 7

2.3. 1.1 GENOIZE ..ot e e re e et e e e e neenrnnaeeas 7

2.3.1.2 RUAEralflAChEN ......cuciiiieiiee ettt 8

2.3.1.3 Landwirtschaftliche NUIZIEChEN ....c..covrieiiiiiieie e 9

2.3.1.4 SIEAIUNGSIYPEN 1oeiieii ettt ctr e e rtr e e seaa e e e areesesteesebaaeerasnenes 9

2.3.2 Potentielle natlrliche Vegetation.........ccvviieiirinceniienienesceeeesee e snenseeas 10

2.3.3 FAUNG c.eiitiiiiii e er e e e et e e e et e e e e s ht s hee e bt eb e e e b e e s rae s ne e e srreees 10

2.4 LandschaftShild. ..o e e 11
2.5 Schutzgebiete und -objekte, planerische Vorgaben..........cccovvcivrcrenienriciciceieeicse e 11
2.6 VOrhandene NULZUNGEN ......ooiivoieiececeiesie et eie et e ssae e cbaseseaseseeessasesesebeeesabesaraeenseennens 12
2.7 Vorhandene BeeintraChtiQUNGEN ......ccuie et 12

3. GEPLANTES BAUVORHABEN......coccoitiriiiisiienecnsstsecessssssnccsssssscsssssssnssssssassssnsnssassessissnssas 13
3.1 Ziele und Inhalte des B-Planes ...ttt sne e ses s 13
3.2 Auswirkungen auf die abiotischen Standortfaktoren ......c.cceevverriiniernscsre e 13
3.3 Auswirkungen auf die biotischen Standortfaktoren .........coveeciveeieiceinveiee e 14
3.4 Auswirkungen auf das Landschaftshild.........c.ccoiveeiiiiieciecr e 15
3.5 Auswirkungen auf SChUZODIEKLE .....ccouirriieeeeierie et s 15

4. PLANERISCHE MASSNAHMEN......ccociiiiimiisserienesnsssessssssesssssssissssassessssessessessassssmssssssnssansasas 16
4.1 GrinplanerisChes KONZEP......couviiiieei ettt ee et ee e e s e e ertr e e e e essaasesesasareeessesanes 16
4.2 Vorschlage fur textliche und sonstige Festsetzungen oder vertragliche Regelungen.......... 16

Bendfeldt « Schréder » Franke LandschaftsArchitekten BDLA Kiel - Schwerin



GOP zum B-Plan Nr. 28 der Gemeinde Hohenwestedt

4.3 MinimierungsmafBnahmen

................................................................................................. 17
4.3.1 Abiotische Standortfaktoren ...........cc.coeeveevereeiiecceee e, shaseestestsatrsnesaresnesns 17

4.3.2 Biotische Standortfaktoren ...........ccevvverieeerieiccccece et 19

4.3.3 LandsChaftSbhild............c.oiiiiiieierie ettt r s 19

4.4 Ausgleichs- und GestaltungSmaBNANMEN ........c.eeeeeeeeee oo ereee e e e e e es e e s eenseens 19
4.4.1 PHanzung von EINZEIDAUMEN ......o.cvivieeeeieeeeee oot ee e eee e e ee e eseeeeareneas 20

4.4.2 Pflanzung von freiwachsenden oder geschnittenen Hecken .............ccccceveveecervnenen. 20

4.4.3 Erhalt von Knicks und von Nutzung freizuhaltende Saumstreifen..............ccoovuen..... 21

4.4.4 Versetzung VON KNHCKS ..o.viviuiuieieiitieceeeeee ettt eteeeeteen e eaese st steeeeeesereesseeeesaenens 22

4.4.5 KNICKNBUANIAGE ......o.viiviiiiiietetete ettt ettt e s aeereesereenens 23

A48 SPIBIPIAIZ ...ttt e et et e e et e e e et eae et e e nrenan 24

4.4.7 Gestaltung des RUCKNAIEDECKENS .. .....oveeeeeveeieeeeeee et eeeeee e e ee et eeeeeee e ereeeaes 25

4.5 ErsatZmaBnaiime ........c.cccoiviiriiiiiiicceeeee ettt ettt stenen et 26
4.6 Sicherstellung UNd ZEHTANMEN .........ciovireie et ee e er e s e et e e et eee e eeeeeeeeseeeereneens 27
4.7 KOSTENSCNALZUNG ......oviiiieiiititeeee ettt e er et et s et et es et et seeeneseseeseeeseaeeseeseasans 28

5. BILANZ UBER EINGRIFFE - AUSGLEICH/ ERSATZ..coonoveeemeeemesreesesesemsseensseesessessessssessseans 29
6. ZUSAMMENFASSUNG......ccotccrrrissinsrescssesssssssssssessssssssssssssssssasssssessassssssssssssssasssessassensssnes 30
T QUELLEN ettt snes s s ssnsaenssess s e ses s s s s e e sen s sssessnensansnnnssensasssanensensacs 31
8L ANHANG ...ttt e st e re e s ssa s s e s s sassn s nensns s e se e nn s ensas e na e s nseatans 33

Bendfeldt » Schroder » Franke LandschaftsArchitekten BDLA Kiel - Schwerin



GOP zum B-Plan Nr. 28 der Gemeinde Hohenwestedt 1

1. EINLEITUNG

1.1 AnlaB

Die Gemeinde Hohenwestedt beschaftigt sich seit einigen Jahren intensiv mit der Untersuchung
ihrer baulichen Entwicklungsmdglichkeiten. Um diese gemeindliche Entwicklungsplanung auf eine
Grundiage zu stellen und um den neuesten gesetzlichen Bestimmungen Rechnung zu tragen, hat

die Gemeinde Hohenwestedt in den letzten Jahren eine Reihe von Untersuchungen und Planun-
gen in Auftrag gegeben:

~ Landschaftsplanerische Untersuchung zur Ausweisung neuer Baugebiete (Freischaffende
Landschaftsarchitekten BDLA K.-D. Bendfeldt + Partner, Kiel)

- Landschaftsplan fiir die Gemeinde Hohenwestedt (Freischaffende Landschaftsarchitekten
BDLA K.-D. Bendfeldt + Partner, Kiel)

~ Agrarstruktureller Fachbeitrag zum Landschaftsplan bzw. zur Neuaufstellung des F-Planes
(Landwirtschaftskammer Schieswig-Holstein, Kiel)

- Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes (Architekten BDA + Stadtplaner SRL Diedrichsen e
Hoge e Becker « Tennert, Kiel)

Unter Berlicksichtigung der Ergebnisse dieser Untersuchungen - soweit diese bereits vorliegen -
plant die Gemeinde 6stlich der Rendsburger StraBe und der BundesstraBe B 77 ein Baugebiet mit
wohnbaulicher Nutzung am nérdlichen Ortsrand.

Dazu wurde am 25.10.1995 der AufstellungsbeschluB fiir den Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 28

gefaBt. Die Unterlagen werden von den Architekten BDA + Stadtplanern SRL Diedrichsen « Hoge «
Becker « Tennert aus Kiel erarbeitet.

Um die Belange von Natur und Landschaft in die verbindliche Bauleitplanung zu integrieren und
um die Thematik von Eingriff-Ausgleich bzw. Ersatz abzuarbeiten, hat die Gemeinde Hohen-
westedt die Freischaffenden Landschaftsarchitekten BDLA Bendfeldt « Schréder « Franke (friiher: A
K.-D. Bendfeldt + Partner) aus Kiel mit der Erstellung eines Griinordnungsplanes geman § 6
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) beauftragt.

1.2 Lage und Bezug zum Gemeindegebiet

Die Gemeinde Hohenwestedt liegt im mittieren Teil Schleswig-Holsteins - im stidlichen Randbe-
reich des Kreises Rendsburg-Eckernférde. Das Gebiet des B-Planes Nr. 28 liegt am nérdlichen

Ortsrand Hohenwestedts - 6stlich der Einmindung der Rendsburger StraBe in die BundesstraBe
B77.

Der Plangeltungsbereich grenzt im Westen an die Rendsburger StraBe und die B 77 bzw. bereits

vorhandene straBenbegleitende Einzelhausbebauung. Im Norden, Siiden und Osten liegen land-
wirtschaftliche Flachen.

Der B-Plan umfaBt die Flurstlcke 73/5, 73/9, 77/2, 78/2 sowie die vorhandene Bebauung an der
Rendsburger StraBe und hat eine Flache von ca. 6,5 ha. Es handelt sich um als Griinland
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genutzte landwirtschaftliche Flachen sowie mehrere Ein- und Mehrfamilienhausgrundstiicke mit
Zier- und Nutzgérten sowie eine landwirtschaftliche Hofstelle. Die Griinlandflachen sind durch
Knicks gegliedert. Die besiedelten Grundstiicke sind teilweise von Knicks und Laubhecken ge-
saumt; vereinzelt stehen Baume. Uber die Flache des B-Plangebietes hinausgehende direkte
Eingriffe sind nicht zu erwarten, so daB sich das im Rahmen des GOP zu untersuchende Gebiet
auf die zu bebauende Flache sowie deren Randbereiche beschrankt. Die genaue Lage des B-
Plangebietes ist der folgenden Abbildung Nr. 1 zu entnehmen.

Abb. 1: Lage des B-Planes Nr. 28 im Gemeindegebiet von Hohenwestedt
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1.3 Ziele und Methodik des Griinordnungsplanes

In den letzten Jahren haben die naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundes- und

Landesebene entscheidende Wandlungen erfahren. Dabei handelt es sich um folgende Gesetzes-
anderungen:

Mit dem Gesetz zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von
Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) vom 22.04.1993 - in Kraft
getreten am 01.05.1993 - wurde nicht nur das Baugesetzbuch (BauGB) geéndert, sondern auch
das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Durch die Anderung des § 8 BNatSchG wurde der
Versuch unternommen, das bisher nicht eindeutig geregelte Verhéltnis zwischen Baurecht und
Naturschutzrecht zu ordnen. In Zukunft gilt gemaR § 8a BNatSchG, daB im Rahmen der
Bauleitplanung ber die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die
Thematik von Eingriff - Ausgleich bzw. Ersatz zu entscheiden ist.

Mit dem Gesetz zur Neufassung des Landschaftspflegegesetzes (Gesetz zum Schutz der Natur
- Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 16.06.1993 - in Kraft getreten am 01.07.1993 -
wurde u.a. die Landschaftsplanung gestarkt (Einfihrung des Griinordnungsplanes), ein
Vertahrensablauf zur Abstimmung festgelegt und das Verhéltnis zum Baurecht geregelt.

Im Rahmen des Gesetzes zur Anderung des Baugesetzbuches und zur Neuregelung des
Rechts der Raumordnung - Bau- und Raumordnungsgesetz - (BauROG) vom 18. August 1997
- in Kraft getreten am 01.01.1998 - wurde eine Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) be-
schlossen. Neu hinzugekommen ist dabei u.a. der § 1a BauGB, der festlegt, daB Eingriff und
Ausgleich bereits bei der Aufstellung von Bebauungsplénen - nicht erst bei Konkretisierung von
Vorhaben - zu regeln sind. Ferner kénnen - was fir die Grinordnungsplanung besonders rele-
vant ist - Eingriff und Ausgleich raumlich und zeitlich entkoppelt werden. Das heif3t, dai
Flachen oder MaBnahmen zum Ausgleich auch auBerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes - und auch auBerhalb des jeweiligen Gemeindegebietes - festgesetzt werden kon-
nen. Dazu muB allerdings in der Regel - auBer bei AusgleichsmafBnahmen auf gemeindeeige-
nen Flachen - ein weiterer B-Plan aufgestellt werden. Die Zuordnung von Ausgleichsflachen ist
vorbereitend auch in Flachennutzungsplanen moglich, so daB quasi ein Ausgleichsvorrat fur
spatere Eingriffsplanungen angelegt werden kann. Geman § 200a BauGB umfassen die Aus-

gleichsmaBnahmen nach § 1a BauGB auch die ErsatzmaBnahmen nach den Vorgaben des
LNatSchG.

Da gemaB § 7 LNatSchG die Errichtung von baulichen Anlagen auf bisher baulich nicht genutzten
Grundflachen einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt, sind - entsprechend der Gesetzes-
systematik - folgende Gebote und Pflichten zu beriicksichtigen:

Vermeidbare Eingriffe sind zu unterlassen (Vermeidungsgebot).

Eingriffe sollen Natur und Landschaft nicht mehr als unbedingt notwendig beeintrachtigen. Bei
unvermeidbaren Eingriffen sind daher die Beeintrachtigungen so gering wie mdglich zu halten
(Minimierungsgebot).

Unvermeidbare und nicht weiter reduzierbare Beeintrachtigungen sind auszugleichen

(Ausgleichspflicht) bzw. zu ersetzen (Ersatzpflicht). Hierbei gilt zunachst die Pflicht zur
100 %-igen Kompensation.
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e Bei unvollstandiger Kompensation ist zwischen den Belangen des Naturschutzes und den vom
B-Plan verfolgten Zielen abzuwégen (Abwégungsgebot). Ergebnis kann entweder ein Kompen-
sationsdefizit, das einer Begriindung bedarf, oder ein Verzicht auf den B-Plan sein.

Naheres hierzu regelt der Gemeinsame RunderlaB des Innenministers und der Ministerin fiir Natur
und Umwelt Uber "Das Verhéltnis der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung zum Baurecht", der

am 08.11.1994 im Kabinett verabschiedet und am 28.11.1994 im Amtsblatt fir Schieswig-Holstein
Nr. 48 verdffentlicht worden ist.

Bei dem B-Plan Nr. 28 der Gemeinde Hohenwestedt handelt es sich um eine MaBnahme zur
Schaffung von Wohnraum und Baugebieten in einer Gemeinde, in der ein entsprechender Bedarf
vorhanden ist. Da es aus siedlungspolitischer und konomischer Sicht sinnvoll ist, diesen Bedarf
zu decken, wird der Eingriff als unvermeidbar angesehen (Beriicksichtigung des Vermeidungsge-
botes). Aus der Landschaftsplanerischen Untersuchung zur Ausweisung neuer Baugebiete bzw.
dem gemeindlichen Landschaftsplan wird ferner deutlich, daB die Flache des B-Plangebietes

- auch unter Berlcksichtigung von Alternativstandorten - als Baugebiet geeignet ist.

Im vorliegenden GOP werden das Minimierungsgebot und die Ausgleichs- bzw. Ersatzpflicht be-
riicksichtigt. Dazu wird zunéchst eine Bestandsaufnahme im MaBstab 1 : 1.000 - die damit tiber
die Bestandsaufnahme zum Landschaftsplan im MafBstab 1 : 5.000 hinausgeht - sowie eine
Bewertung von Natur und Landschaft vorgenommen. Dieses dient als Grundlage fiir die Ermittiung
der Eingriffe durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes. AnschlieBend wird ein griinpla-
nerisches Konzept entwickelt, in dem Aussagen zu Minimierungs-, Ausgleichs- und Gestaltungs-
mafnahmen getroffen werden. AuBerdem werden Vorschlage fiir textliche Festsetzungen oder
vertragliche Regelungen gemacht. Im Rahmen einer Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wird gepriift,

ob der Eingriff - zumindest rechnerisch - durch die geplanten MaBnahmen angemessen kompen-
siert wird.
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2. BESTAND UND BEWERTUNG

2.1 Naturraumliche Gliederung und Geologie

Die Landschaft um Hohenwestedt liegt - entsprechend der naturrdumlichen Gliederung fir
Schleswig-Holstein nach MEYNEN + SCHMITHUSEN (1962) - im Naturraum Heide-Itzehoer
Geest, der zur Naturraumgruppe Schleswig-Holsteinische Geest gehort.

Die Schleswig-Holsteinische Geest entstand in der vorletzten Vereisungsphase, der Saale-Kaltzett,
und wurde stellenweise - vor allem im 6stlichen Bereich - von den Gletschern und Schmelz-
wassern der anschlieBenden Weichsel-Kaltzeit iberformt. Im Gegensatz zu den ansonsten gering
strukturierten Geestraumen ist die Heide-ltzehoer Geest mit vielféltigen Landschaftsstrukturen und
einem lebhaften Relief ausgestattet. Das Hohenwestedter Gebiet verdankt seine Entstehung den
jungsten GletschervorstoBen aus dem letzten Stadium der Saale-Kaltzeit (Hennstedter Vorsto im
Warthe-Stadial). Der zentrale Hohenrlicken wird als Stauchmoréne gedeutet, die zunéchst als
Endmoréne angelegt und nachtraglich durch zwei aus nordéstlicher Richtung vorstoBende Eislo-
ben im Bereich der Wapelfelder Au und der Buckener Au als Seitenmorane (iberpragt wurde
(PICARD 1970). Einzelne Schuppen aus marinen Tonen des Holsteinmeeres (Elster-Saale-Inter-
glazial) wurden durch die Gletscher mit aufgestaucht. Diese Tone wurden bis zu Beginn der 50-er
Jahre durch die Ziegeleien bei Vaasbuttel und Neu-Béternhdfen abgebaut (PICARD 1970).
Geschiebemergel, der meist tiefgriindig entkalkt ist, stellt weitflachig das Ausgangsmaterial der
Bodenbildung dar. An manchen Stellen lassen sich auch Schmelzwassersande feststellen.

2.2 Abiotische Standortfaktoren

2.2.1 Boden und Relief

BODENARTEN

Eine Ubersicht (ber die Hauptbodenarten im Bereich des geplanten Baugebietes gibt die Ab-
bildung Nr. 2 "Bodenarten". Als Grundlage diente die vom Geologischen Landesamt herausgege-
bene Karte "Petrographie” (PICARD 1960/61). Im Bereich des Untersuchungsgebietes und seiner
Umgebung findet man als Bodensubstrat in weiten Bereichen kiesig-sandigen Ton, kleinflachig
auch Sand. Der "Agrarstrukturelle Fachbeitrag zum Landschaftsplan”
(LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN 1997) beschreibt die vorhandene
Bodenart als anlehmiger und lehmiger Sand.

BODENTYPEN

Als Folge der langen Auswaschungszeit seit dem Ende der vorletzten Eiszeit sind die Béden des
Hohenwestedter Raumes tiefgrindig entkalkt. Als Bodentypen haben sich auf den leichten Sand-
béden vorwiegend Rosterden (Braunerde-Podsol) ausgebildet. Die Boden sind schwach podsoliert
(Auftreten von Ortsteinhorizonten), haben ein geringes bis mittleres Bindungsvermaogen fir Nahr-
stoffe, teilweise geringe Staundssemerkmale, eine mittlere bis hohe Wasserdurchldssigkeit und
eine mittlere nutzbare Feldkapazitat. Die bindigeren Béden mit hoheren Schiuff- oder Tongehalten
haben sich durch StauwassereinfluB haufig zu Pseudogleyen entwickelt. Auch Hangdruckwasser
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kann gegebenenfalls zu Pseudovergleyung fiihren. Differenziertere Angaben zu den Bodentypen
des B-Plangebietes liegen nicht vor.

Nach § 1 und § 10 LNatSchG ist das Schutzgut Boden bei Eingriffen in die Natur weitgehend zu
schonen.

RELIEF

Das Relief des B-Plangebietes falit von Osten nach Nordwesten und Stidwesten ab. Im Osten liegt
das Gelénde auf einer Hohe von ca. 56 m (1.NN, im Westen wird eine Gelandehdhe von 53,5 m
(.NN, im Nordwesten und Stidwesten von 49 m :.NN erreicht.

2.2.2 Wasser

GRUNDWASSER

Aufgrund der Lage von Hohenwestedt auf einem Moranenhtigel flieBen die Grundwasserstréme
von der Kuppe in alle Himmelsrichtungen. In unteren Hanglagen kann es zum Auftreten von
Hangdruckwasser kommen, was innerhalb des B-Plangebietes bisher jedoch nicht beobachtet
wurde und erst flir etwas tiefere Lagen erwartet wird. DaB durch die Bauvorhaben Schichten mit
Hangzugwasser angeschnitten werden, ist jedoch nicht auszuschlieBen. Das Grundwasser wird in
einer Tiefe von mehr als 200 cm unter Flur erwartet.

OBERFLACHENGEWASSER

Im B-Plangebiet sind keine Oberflachengewasser vorhanden.

2.2.3 Klima

Das Klima des Untersuchungsgebietes.ist - entsprechend der Lage zwischen Nord- und Ostsee -
als gemaBigtes, maritimes Klima zu bezeichnen. Dessen Merkmale sind milde, nebelreiche,
sonnenarme Winter, ein langer, spater und kalter Frithling sowie Friihsommer und kihle, feuchte,.
kurze Sommer. Unterschiede ergeben sich durch die Lage zur Kiiste, Topographie und Bodenbe-
schaffenheit. Die Niederschlagsmenge ist mit etwa 800 - 825 mm/ Jahr verhéltnisméBig hoch, was
auch durch das in diesem Raum ansteigende Gelande bedingt ist (Steigungsregen). Es handelt
sich um die héchsten Niederschlagsmengen im Bereich der Heide-ltzehoer Geest. Die Jahres-
durchschnittstemperatur betragt in der Heide-ltzehoer-Geest ca. 8°C. Die mittlere Windgeschwin-
digkeit betragt im Planungsraum 2,5 Beaufort - bei iberwiegend westlichen Winden.

Zum Lokalklima im Untersuchungsgebiet liegen keine naheren Angaben vor. Die ausgedehnten
Grinlandflachen gehdren generell zu den Kaltluftentstehungsgebieten. Da der hangabwérts
gerichtete Kaltlufttransport teilweise durch vorhandene Bebauung gebremst wird, kann es in gerin-
gem MaBe zu einem Kaltluftstau kommen. Eine Beeinflussung durch die umliegenden Bau- und
Verkehrsflachen - in Siedlungsbereichen ist das Klima generell warmer, staubiger und trockener -
ist aufgrund der sehr lockeren Bebauung nicht zu erwarten. Ferner wirken sich Strukturelemente,
wie Geholzbestande bzw. Knicks, auf die kleinklimatischen Verhaltnisse aus, in dem sie u.a. als

Windbremsen wirken. Es kommt zu einer Verminderung der Verdunstung, héherer Taubildung und
hdherer Bodenfeuchte.
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2.3 Biotische Standortfaktoren

2.3.1 Reale Vegetation

Als Grundlage fir die Ermittlung der zu erwartenden Eingriffe durch die Festsetzungen des
B-Planes sowie fur die Planung der griinordnerischen MaBnahmen wurde eine Bestandsaufnahme
im Mafstab 1: 1.000 durchgefiihrt. Die Ergebnisse der Bestandserhebung sind in der Karte Blatt
Nr. 1 "Bestand + Bewertung" (s. Anhang) dargestellt.

2.3.1.1 Geholze

KNICKS

Das geplante Baugebiet ist von mehreren Knicks gesdumt und gegliedert. Im Rahmen einer ver-

- einfachten Knickbewertung wurde ihr Zustand beurteilt. Die meisten Knicks sind hochwertig, einige
konnten aufgrund von Beintrachtigungen des Walles, der Gehélzdichte oder aufgrund des Vor-
kommens weniger Geholzarten nur als mittel- oder geringwertig eingestuft werden. Vorherr-
schende Gehdlzarten sind Stiel-Eiche Quercus robur, Hasel Corylus avellana, und Schiehe Prunus
spinosa sowie in geringeren Anteilen WeiBdorn Crataegus monogyna, Traubenkirsche Prunus
padus, Eberesche Sorbus aucuparia, Holunder Sambucus nigra, Hainbuche Carpinus betulus,
Schwarz-Erle Alnus glutinosa, Esche Fraxinus exelsior, Zitterpappel Populus tremula, Kirsche
Prunus avium, Birke Betula pendula, Stechpalme llex aquifolium, Brombeere Rubus spec., Rose
Rosa spec. nund Geif3blatt Lonicera spec..

Knicks sind pragender Bestandteil der Schieswig-Holsteinischen Landschaft und wirken als glie-
dernde Elemente des Landschaftsbildes. Ferner haben sie als Lebensraume fr viele Tier- und
Pflanzenarten eine besondere Bedeutung, bieten fiir viele Insekten Ubeminterungsmbglichkeit
und spielen - als lokale Verbundstruktur - im Biotopverbund eine wichtige Rolle.

Die Knicks bedtrfen der traditionellen Nutzung bzw. Pflege (auf den Stock setzen = "Knicken" der
Gehdlze ca. alle 10-15 Jahre), um ihre Funktion und Eigenart zu bewahren. Knicks sind in

Schleswig-Holstein nach § 15b LNatSchG geschitzt und unterliegen den Regelungen des Knicker-
lasses vom 30.08.1996.

GEHOLZE

Am siidwestlichen Rand des geplanten Baugebietes befindet sich ein Geholzstreifen aus Schwarz-
Erle Alnus glutinosa, Wei3dorn Crataegus monogyna und Hasel Corylus avellana.

EINZELBAUME

In der Karte Blatt Nr.1 wurden Einzelbdume i.d.R. nur dann dargestellt, wenn sie durch besondere
GroBe oder Auspragung auffielen. Innerhalb des geplanten Baugebietes befinden sich einige
bemerkenswerte Einzelbdume im Bereich der Hofstellen. Ein besonders altes Exemplar mit einem
Stammdurchmesser von mehr als 100 cm ist die Blut-Buche auf der nérdlichen landwirtschaft-
lichen Hofflache. Zwei weitere Laubbaume mit Stammdurchmessern zwischen 60 und 99 cm
befinden sich auf der slidlichen landwirtschaftlichen Hofflache (Stiel-Eiche und Blut-Buche.).
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GréBere Baume stellen Lebensraume fir Vogel und Insekten dar und bereichern das Landschafts-
und Ortsbild. Vor allem alteren Baumen mit einem gewissen Totholzanteil, z.B. den Obstbaumen,
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. GroBe Einzelbiume unterliegen dem allgemeinen
Lebensstatienschutz geman § 24 LNatSchG sowie der Eingriffsregelung gemaf § 7 Abs. 2
LNatSchG. Ferner gilt fiir sie der bereits erwahnte KnickerlaB.

BAUMREIHE

Die Rendsburger LandstraB3e wird von einer Lindenreihe begleitet. Im stdlichen Abschnitt des
geplanten Baugebietes wird sie aus zwei alten Linden mit Stammdurchmessern von von mehr als
100 cm bzw. 60-99 cm gebildet. Im nérdlichen Abschnitt stehen vier relativ neu gepflanzte Linden.
Die Baumreihen besitzen wie die Einzelbdume vor allem Bedeutung fiir die Vogelwelt, das Land-
schafts- und Ortsbild und das Mikroklima. Dar{iberhinaus gliedern sie den Raum und eignen sich
insbesondere zur optischen Aufwertung von StraBenziigen. Baumreihen unterliegen der Eingriffs-
regelung geméas § 7 Abs. 2 LNatSchG. Ferner gilt fir sie der bereits erwéhnte Knickerlaf.

LAUBHECKE

Die landwirtschaftlichen Héfe besitzen als Grundsticksabgrenzungen im Vorgartenbereich ge-
schnittene Laubhecken aus heimischen Strauchern, wie Hainbuche, Weidorn und Rotbuche. Sie
haben Giberwiegend ortsbildpragende Bedeutung, besitzen allerdings auch fiir die Fauna einen
gewissen Wert als Nist-, Nahrungs-, und Ruheplatz fiir gartenbewohnende Singvogel.

NADELHOLZHECKE

Zwischen zwei Grundstiicken mit vorhandener Einzelhausbebauung befindet sich eine Nadelholz-
hecke. Derartige Pflanzungen besitzen eine gliedernde Wirkung, beeintrachtigen allerdings auf-

grund der raumuntypischen Pflanzenwahl das Orts- und Landschaftsbild und sind aufgrund nicht-
heimischer Gehdlze Gkologisch geringwertig.

2.3.1.2 Ruderalflachen

RUDERALER SAUM

Im stdlichen Abschnitt des geplanten Baugebietes wird die Rendsburger LandstraBe - angrenzend
an die Grinlandfléche - von einem ruderalen Saum begleitet. Ruderalfluren und ruderale Grasflu-
ren sind in der Regel keine Standorte gefahrdeter Pflanzen, sie bilden jedoch wichtige Riickzugs-
raume fur Flora und Fauna. Im betrachteten Raum bietet der Saum dariiberhinaus einen giinsti-
gen Standort fiir die Lindenreihe (Regenwasserversickerung, Beliftung des Wurzelraumes).
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2.3.1.3 Landwirtschaftliche Nutzfléchen

GRUNLAND

Bei der Flache des geplanten Baugebietes handelt es sich in weiten Bereichen um bisher intensiv
als Griinland genutzte Fiachen. Aufgrund der relativ hohen Nutzungsintensitét bieten die Flachen
nur wenigen wildlebenden Tierarten Lebensraum und haben daher nur eine geringe tkologische
Bedeutung. Im Vergleich zum Acker ist allerdings selbst intensiv bewirtschaftetes Griinland durch
die ganzjahrig vorhandene Pflanzendecke, den geringeren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und

die weniger intensive Bodenbearbeitung fir den Naturhaushalt und den Arten- und Biotopschutz
positiver zu bewerten.

2.3.1.4 Siedlungstypen

LANDWIRTSCHAFTLICHE HOFFLACHE
Die Hofflachen zeigen ein Nebeneinander von befestigter Hofflache, Nutzgarten, Ziergarten, Ab-
stellfiachen und kleinflachigen Hofkoppeln sowie alten Baumbestanden. Die weniger gepflegten

und z.T. ruderalisierten Abstellflachen und die alten Baume stellen wertvolle Lebensraume fir
Flora und Fauna des Siedlungsbereiches dar.

EIN- UND MEHRFAMILIENHAUSER MIT ZIER- UND NUTZGARTEN

Die vorhandenen Siedlungsgrundstlicke innerhalb des geplanten Baugebietes besitzen sowohl
Zier- als auch Nutzgartenanteile. Die Ziergarten sind vor allem aufgrund der groRen Rasenflachen
strukturarm und werden i.d.R. intensiv gepflegt. Daher bieten sie nur wenigen Tier- und Pflanzen-
arten Lebensraum und sind Uberwiegend von geringer 6kologischer Bedeutung. Eine hohere
Bedeutung kénnen einige Nutzgérten besitzen, da sie eine groBere Strukturvielfalt aufweisen

(verschiedene Pflanzenarten, z.T. altere Obstbaume) und in einigen Félllen eventuell auch exten-
siver gepflegt werden.

BEWERTUNG

Die Bewertung erfolgt anhand des Grades der Naturndhe der Biotoptypen und des Vorkommens
gefahrdeter Arten. Die Eingruppierung erfolgt in drei Wertstufen:

Hohe Bedeutung = Naturnahe und halbnatiirliche Biotoptypen. Dieses sind Flachen, die wenig
vom Menschen beeinflut sind und dem nattirlichen Zustand nah kommen bzw. Flachen mit
naturnahen Elementen, die durch forst- und landwirtschaftliche Nutzung gepégt sind - auf wenig
veranderten Standorten und mit heimischen Arten.

Mittlere oder allgemeine Bedeutung = Bedingt naturferne Biotoptypen. Dieses sind Flachen mit
halbnatirlichen Elementen, die durch intensive land- oder forstwirtschaftliche Nutzung gepréagt und
deren Standortverhaltnisse starker verandert sind.

Geringe Bedeutung = Naturferne oder kinstliche Biotoptypen. Dieses sind Flachen ohne natiir-
liche oder naturnahe Elemente, die durch intensive forst- oder landwirtschaftliche Nutzung gepragt
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sind und auf denen Kulturpflanzen oder nichtheimische Pflanzen dominieren - auf stark verander-
ten Standorten sowie technisch-baulich gepragte und genutzte Flachen.

Die Biotoptypen im Untersuchungsgebiet kdnnen den Wertstufen folgendermaBen zugeordnet
werden:

¢ Von hoher Bedeutung: Knicks, landschaftspragende Einzelbdume (Stammdurchmesser >
60 cm)

* Von mittlerer Bedeutung: Intensivgriiniand, Obstwiese

¢ Von geringer Bedeutung: Siedlungs- und Verkehrsflachen.

2.3.2 Potentielle natlirliche Vegetation

Als potentielle natiirliche Vegetation (pnV) sind Pflanzengeselischaften zu verstehen, die sich
unter den heutigen Standortbedingungen - auf der Grundlage des derzeitigen regionalen Wild-
pflanzenbestandes - einstellen wiirden, wenn alle menschlichen EinfluBnahmen unterblieben. Das
Wissen um die potentielle natirliche Vegetation 1Bt Aussagen {iber das biotische Potential von
Flachen zu und kann Hinweise zur Pflanzenverwendung im Rahmen von Griinordnungsplénen
bzw. landschaftspflegerischen Begleitplanungen liefern.

Karten der potentiellen natiirlichen Vegetation in einem fiir die Landschaftsplanung relevanten
MaBstab liegen in Schleswig-Holstein nicht vor. Eigene flachenscharfe Konstruktionen kénnen im
Rahmen des Griinordnungsplanes nicht erstellt werden.

Grundsétzlich kann jedoch angemerkt werden, daB sich als Endzustand einer natiirlichen Entwick-
lung groBe Waldflachen ausbilden wiirden. Laut Landschaftsrahmenplan ist im Bereich des ge-
planten Baugebietes und seiner Umgebung Uberwiegend Eichen-Buchenwald und Sternmieren-
Eichen-Hainbuchenwald in kleinflachigem Wechsel als pnV anzunehmen. Aufgrund z.T. klein-
flachig variierender Boden- und Wasserhaushaltsverhaltnisse ist jedoch von einer wesentlich
kleinstrukturierteren Auspragung der Vegetationsbesténde auszugehen.

2.3.3 Fauna

Fir den betrachteten Raum liegen keine faunistischen Daten vor. Es sind jedoch aufgrund der
potentiellen Eignung der kartierten Biotoptypen als Lebensraume Riickschliiisse auf das Vor-
kommen bestimmter Tierarten mdglich. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, daf3 das geplante Bau-
gebiet bereits durch die umgebende Bebauung gepragt und am westlichen Rand durch Verkehrs-
larm und sonstige Beunruhigungen vorbelastet ist.

Fir die Grinlandflachen kdnnen Tierarten offener Kulturlandschaften erwartet werden. Typische
Vertreter wéaren - neben zahlreichen Vertretern der Wirbellosen - Niederwild und Wiesenvogel. Die
Knicks bereichern das Gebiet um wertvolle Vogellebensraume. Sie dienen als Nisthabitat, Sing-
warte und Ansitz sowie als Nahrungshabitat. Typische Vogelarten fir den Lebensraum Knick sind
Gelbspétter, Dorngrasmiicke, Gartgengrasmiicke, Heckenbraunelle und Zaunkonig. Bei Vorkom-
men héherer Baume oder Bruthéhlen kdnnen auch Kohimeise, Blaumeise und Gartenrotschwanz
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auftreten.

Die Hofstellen und Gérten kdnnen bei glinstiger Strukturierung - vor allem mit heimischen Hecken
und Baumen sowie extensiv genutzten Bereichen - Vogelarten der Hecken, Geblsche und Parks
Lebensraum bieten.

Vorkommen besonderer bzw. gefédhrdeter Tierarten sind nicht zu erwarten. Auf vertiefende
faunistische Kartierungen ist daher verzichtet worden.

2.4 Landschaftsbild

In § 1 BNatSchG und § 1 LNatSchG wird - unter anderem - vorgegeben, daB die Vielfalt, Eigenart
und Schénheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Raum als Lebens-
grundlage des Menschen und als Voraussetzung fir seine Erholung in Natur und Landschaft ge-
schitzt, gepflegt und entwickelt werden sollen. Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes, wie sie
durch das geplante Vorhaben zu erwarten sind, miissen gemaB § 8 Abs. 2 LNatSchG ausgegli-
chen werden.

Die Grunlandflachen mit den umgebenden Knicks werden der kleinteiligen Agrarlandschaft west-
lich Hohenwestedt zugeordnet. Von kulturhistorischen Wert ist das frither dichte, heute maBig
dichte Knicknetz. Die im geplanten Baugebiet vorhandenen Siedlungsstrukturen sind vor einigen
Jahrzehnten entstanden und bestehen aus einem Nebeneinander von landwirtschaftlichen Hofen
und Grundstticken mit vorwiegend Wohnnutzung. Das Landschaftsbild des geplanten Baugebietes
entspricht demnach einer typischen Ortsrandlage mit dorflichen Strukturen. Auch die Rendsburger
LandstraBe hat mit ihrer teilweise alten Lindenreihe und den ruderalen S&aumen noch dérflichen
Charakter. Der nordliche Abschnitt der Rendsburger StraBe sowie der anschlieBende Teil der viel-
befahrenen BundesstraBe B 77 stelien allerdings eine erhebliche Beeintrachtigung von Ortsbild
und Erlebniswert der freien Landschaft dar.

Die weitere Umgebung besteht aus einer mit Knicks und Gewassern strukturierten Agrarland-
schaft. Der im Stdosten anschlieBende geschlossene Ortsrand Hohenwestedts hat Wohngebiets-
charakter und wird aus Einzethausbebauung - etwas jlinger als an der Rendsburger Stra3e - mit

Ziergarten und z.T. Nutzgérten sowie aus Wohnblocks mit Rasenflachen und Ziergehélzen gebil-
det.

2.5 Schutzgebiete und -objekte, planerische Vorgaben

Die im B-Plangebiet vorhandenen Knicks unterliegen dem Schutz des § 15b LNatSchG. Weiterhin
gilt fir die dargesteliten Einzelbdume der allgemeine Lebensstattenschutz nach § 24 LNatSchG
sowie ggf. die Regelungen des §7 Abs.2 Nr.8. Fiir den Ausgleich bei Eingriffen in den Knick- bzw.
Baumbestand gilt ferner der Knickerla3 vom 30.08.1996.

Planerische Vorgaben, z.B. aus dem Landschaftsrahmenplan oder dem Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystem Schleswig-Holstein, gibt es flir den Geltungsbereich nicht.
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2.6 Vorhandene Nutzungen

LANDWIRTSCHAFT

Bei dem geplanten Baugebiet handelt es sich groBtenteils um intensiv als Griinland genutzte
Flachen. Die landwirtschaftlichen Hofstellen werden vom Agrarstrukturellen Fachbeitrag der
Landwirtschaftskammer (1997) nicht als landwirtschaftlicher Betriebsstandort gefiihrt.

WOHNEN

Entlang der Rendsburger StraBe befindet sich seit mehreren Jahrzehnten Wohnbebauung. Es

handelt sich um Einfamilienhauser auf relativ groBen Grundstiicken sowie um die Wohnbereiche
der landwirtschatftlichen Hofanlagen.

VERKEHR

An den nérdlichen Teil des geplanten Baugebietes grenzt die BundesstraBe B 77, an den siid-
lichen Teil die als Zufahrt zur B 77 genutzte Rendsburger StraBe.

2.7 Vorhandene Beeintrachtigungen

Durch die vorhandenen StraBen ist der 6stliche Teil des geplanten Bebauungsgebietes aufgrund
des Kraftfahrzeugverkehrs bereits erheblich durch Schadstoff- und Larmemissionen gepragt.
Ferner kbnnen auch von der landwirtschaftlichen Nutzung der Griinlandflachen Beeintrachtigun-
gen des Naturhaushaltes ausgehen. Sie betreffen den Boden und das Grundwasser in Form von
Nahrstoff- und Pflanzenschutzmitteleintragen und kdnnen sich nachteilig auf benachbarte, kolo-
gisch hochwertigere Strukturen, wie z.B. die Knicks, auswirken.
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3. GEPLANTES BAUVORHABEN

3.1 Ziele und Inhalte des B-Planes

Mit dem B-Plan Nr. 28 wird ein allgemeines Wohngebiet mit ca. 70 unterschiedlich groBen Grund-
stlicken (ca. 500 bis 800 m?) ausgewiesen. Zulassig ist eine Bebauung mit Einzel- und Doppel-
hausern und in der stidéstlichen Ecke des Planbereiches auch mit Mehrfamilienhausern. Die

Bebauung ist im vorderen, zur Rendsburger StraBe liegenden Bereich dichter und lockert in Rich-
tung Quellenthal auf.

Die ErschlieBung erfolgt Uber zwei Zufahrten von der Rendsburger StraBe aus. Am Ende befinden
sich Wendepléatze, die mit Baumen bepflanzt und in den Griinstreifen integriert werden sollen. Die
beiden ErschlieBungsstraBen sind durch eine Wegeachse verbunden.

Die geplante Bebauung sowie die Entsorgung von Abwasser und Regenwasser orientieren sich an
den vorhandenen Reliefgegebenheiten bzw. am freien Gefélle. Im Norden ist ein Regenriickhalte-
becken vorgesehen. Soweit moglich soll anfallendes Niederschlagswasser versickert werden.

Zum Schutz der zu erhaltenden Knicks werden Griinstreifen auf éffentlichen und privaten Grund-
stlicken festgesetzt. Die Straen werden durch Baumpflanzungen begriint. Am Ostrand ist eine
gréBere Grinflache mit Spielplatz vorgesehen. Zwei Knicks innerhalb des Gebietes werden an
den Shdrand verschoben bzw. entfernt und miissen ersetzt werden.

3.2 Auswirkungen auf die abiotischen Standortfaktoren

Nachfolgend werden die zu erwartenden Beeintrachtigungen - schutzgutbezogen - dargestellt und
bewertet.
BODEN

Flr das Schutzgut Boden sind folgende Beeintrachtigungen zu erwarten:

» Versiegelung von rd. 3 ha durch Verkehrsflachen, Versorgungsanlagen und Gebaude mit
Nebenanlagen. Die Versiegelung hat eine Zerstérung samtlicher Bodenfunktionen zur Folge.
Hinzu kommt die Erhéhung des Oberflachenabflusses, die Herabsetzung der Versickerung, die
Verringerung der potentiellen Grundwasserneubildungsrate, die Verminderung der Verdunstung
und der Luftfeuchte sowie die Erhdhung der Umgebungstemperatur.

e Waéhrend der Bauarbeiten besteht die Gefahr der Verdichtung des Oberbodens durch Befah-
ren, Abstellen von Maschinen, Fahrzeugen, Ablagerungen von Material.

¢ Bodenabtrag fir die Wasserflache und Aufschlittung im Bereich der Béschungen fir das
Ruckhaltebecken.

¢ Gefahr von Schadstoffeintragen und Bodenkontamination durch Lagerung bzw. den Um-
gang mit boden- und wassergefahrdenden Stoffen wahrend der Bauarbeiten.

Bendfeldt « Schréder « Franke LandschaftsArchitekten BDLA Kiel - Schwerin



GOP zum B-Plan Nr. 28 der Gemeinde Hohenwestedt 14

o Wahrend der Bauarbeiten kommt es zu Bodenauf- und -abtrag durch die anfallenden Hoch-
und Tiefbauarbeiten mit Drainagen, Grabungen fir Leitungen, Kanéle und Fundamente.

Die Beeintrachtigungen fuhren zu einer Zerstérung bzw. Reduzierung der natiirlichen Bodenfunk-
tionen (Filter- und Pufferfunktion), der Bodenfauna und der Bodenfruchtbarkeit. Erhebliche Beein-
trachtigungen stellen Versiegelung sowie Bodenauf- und -abtrag dar.

GRUNDWASSER

Fur das Grundwasser ist mit folgenden Beeintrachtigungen zu rechnen:

* Bei hohen Grundwasserstanden ist mit einem Anschnitt des Grundwassers zu rechnen, was
eine erhebliche Beeintrachtigung darstellt.

e Ohne vorsorgende MaBnahmen besteht die Gefahr von Schadstoffeintragen wahrend der

Bauarbeiten durch unsachgeméaRe Lagerung von Baumaterialien sowie belastete Oberflachen-
abflisse von StraBen und Flachen.

» Verringerung der potentiellen Grundwasserneubildungsrate aufgrund der Versiegelung,

der damit verbunden Verminderung der Versickerung und der Erhdhung des Oberflachenab-
flusses.

KLIMA/ LUFT

Fur das Schutzgut Luft kommt es zu lufthygienischen Belastungen durch erhdhten Kraftfahrzeug-
verkehr und dadurch bedingt erhhte Schadstoffimmissionen. Durch den Baustellenverkehr ist mit

baubedingten, zeitlich begrenzten Immissionen (Staub) zu rechnen. Die Verénderungen des
Mikroklimas werden als unerheblich eingestuft.

3.3 Auswirkungen auf die biotischen Standortfaktoren

VEGETATION

Die Bewertung der Auswirkungen erfolgt in Anlehnung an den Gemeinsamen Runderla3 des
Innnenministers und der Ministerin fiir Natur und Umwelt.

1. Knicks: Die Eingriffe in die vorhandenen Knickstrukturen belaufen sich auf 340 m. Es handelt
sich um einen ausgleichspflichtigen Eingriff in gesetzlich geschiitzte Biotope, fir den eine Aus-

nahmegenehmigung erforderlich ist. Dabei ist zwischen Knickverlust und Knickverschiebung zu
unterscheiden.

2. Flachen mit besonderer Bedeutung fiir den Naturschutz: Derartige Flachen sind von den
Planungen nicht betroffen.

3. Flachen von allgemeiner Bedeutung fiir den Naturschutz: Es werden rd. 6,5 ha Intensiv-
grinland in Anspruch genommen, von denen rd. 3 ha versiegelt werden. Ein Ausgleich ist fur
das Schutzgut Boden fur die zu erwartende Versiegelung erforderlich, da diese eine erhebliche
Beeintrachtigung darstelit. Fur das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften sind keine
erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten, so daB kein Ausgleichsbedarf entsteht.
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FAUNA
Waéhrend der Bauphase und des laufenden Betriebes kommt es durch den Baustellenverkehr zu
Stérungen der Tierwelt - insbesondere der Vogelwelt in den Knicks - in Form von Larm und Beun-

ruhigung. Die Bedeutung der zu erhaltenden bzw. der neu anzulegenden Knicks wird innerhalb des
Wohngebietes geringer als zum jetzigen Zeitpunkt sein.

3.4 Auswirkungen auf das Landschaftsbild

Durch das geplante Vorhaben wird eine freie Flache am Ortsrand beansprucht. Desweiteren gehen
Teile des historischen Knicknetzes verloren. Der jetzt noch erkennbare eher dorfliche Charakter
dieser Ortsrandlage wird durch die massive Bebauung mit ca. 70 Grundstiicken erheblich veran-

dert. Durch geeignete MaBnahmen sollte das neue Baugebiet eingegriint und in die anschlieBende
freie Landschaft eingebunden werden.

3.5 Auswirkungen auf Schutzobjekte
Die Knickbeseitigung bzw. -verschiebung stellt einen Eingriff in ein gesetzlich geschitzies Biotop

geman § 15b LNatSchG dar, fir den eine Ausnahmegenehmigung erforderlich und ein entspre-
chender Ausgleich bzw. Ersatz zu leisten ist.
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4. PLANERISCHE MASSNAHMEN

4.1 Griinplanerisches Konzept

Es wurde ein griinplanerisches Konzept entwickelt, um das neue Baugebiet mdglichst weitgehend
in die umgebende Landschaft einzubinden und um eine qualifizierte Griingestaltung innerhalb
des Wohngebietes zu erreichen. Es sind folgende MaBnahmen vorgesehen:

1. Pflanzung von Einzelbaumen entlang der ErschlieBungsstraBen zur Gestaltung des StraBen-
raumes und Durchgriinung des Wohngebietes.

2. Erhalt der Knickabschnitte an den Grenzen des Plangebietes zum Erhalt von Lebensrdumen

und Verbundstrukturen sowie zur Einbindung in die Landschaft und als Sichtschutz gegeniber
angrenzenden Nutzungen.

3. Verschiebung der innerhalb des Baugebietes liegenden Knickabschnitte an den siidlichen Rand
des Plangebietes zur vollstandigen Eingriinung.

4. Naturnahe Gestaltung der Umgebung des Regenriickhaltebeckens.

4.2 Vorschléage fiir textliche und sonstige Festsetzungen oder
vertragliche Regelungen

Neben den auf der Planzeichnung dargesteliten Festsetzungen werden folgende textliche oder

sonstige Festsetzungen bzw. MaBnahmen, die im Rahmen vertraglicher Regelungen zu realisie-
ren sind, vorgeschlagen:

1. Fur die Baumpflanzungen an den HaupterschlieBungsstraBen sind mittel- bis groBkronige
Baume und an den Ubrigen ErschlieBungsstraBen sind mittel- bis kleinkronige Baume zu ver-
wenden. Die zu verwendenden Gehdlzarten sind den Angaben im Griinordnungsplan zu ent-

nehmen. Qualitat: Hochstamm, 3x bzw. 4x verpflanzt, m.B., Stammumfang 14-16 cm bzw. 18-
20 cm.

2. Bei zusammenhéngenden Gartenflachen iiber 150 m? ist mindestens 1 hochstammiger mittel-
kroniger Laubbaum zu pflanzen.

3. Die zu verschiebenden Knickabschnitte sind vor der Umsetzung fachgerecht auf den Stock zu
setzen. An dem neuen Standort ist der Oberboden (Mutterboden) in einer Breite von
mindestens 3,00 m abzuschieben und seitlich zu lagern. Die Umsetzung der Knicks hat mit
einem geeigneten Gerat (z.B. Radlader mit breiter Schaufel) zu erfolgen. Nach der Umsetzung
ist der seitlich lagernde Oberboden im Bereich des Knickwalles einzubauen. Dabei ist folgen-
des Profil anzustreben: FuBbreite = 3,00 m, Wallhdhe = mindestens 0,75 m, Wallkrone =
1,50 m (leicht durchgemuidet), Seitenbdschungen = 1: 1. Liicken im Gehdlzbestand sind mit

standortgerechten Arten - entsprechend der potentiellen natlirlichen Vegetation - nachzu-
pflanzen.
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4. Die Granflachen und Saumstreifen entlang von Knicks sind als naturnahe
Rasen-/ Wiesenflache mit standortgerechten Graser-Krauter-Mischungen anzulegen und
extensiv zu unterhalten (Mahd maximal 1 - 2 x pro Jahr, wobei das Mahgut abzurdumen ist).
Unzuléassig ist auf diesen Flachen das Ablagern von Materialien, standiges Betreten bzw. Be-
fahren und Abgrabungen sowie Aufschiittungen jeder Art.

5. Die zu erhaltenden und verschobenen Knicks sind fachgerecht alle 10 - 15 Jahre auf den
Stock zu setzen. Im Abstand von ca. 50 m sind Uberhalter zu erhalten bzw. neu aufzubauen. ‘
Zur ordnungsgemaénBen Knickpflege gehort auch das Ausbessern des Walles mit geeignetem
Bodenmaterial sowie die Nachpflanzung von Licken mit standortgerechten Gehdlzen
- entsprechend der potentiellen natlrlichen Vegetation.

6. Die Offentliche Griinfiiche am Regenriickhaltebecken ist als naturnahe Grinflache anzulegen
und entsprechend zu pflegen.

7. Die Randflachen und Béschungen am Regenriickhaltebecken sind mit einer standortgerechten
Gréser-Krauter-Mischung anzuséen und extensiv (Mahd 1 - 2 Mal pro Jahr mit Abrdumen des
Mahgutes zur Aushagerung) zu pflegen. Im bereich der Uferlinie sind Initialpflanzungen mit
Arten der Rohrichtzone vorzunehmen, wobei keine ausbreitungsstarken Arten verwendet
werden dirfen (z.B. Schilf oder Rohrkolben). Bei Einleitung von belastetem Oberflachen-
wasser sind Einrichtungen zum Sandfang und zur Olriickhaltung vorzusehen.

8. Die Anwendung von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln ist unzuldssig.

9. AuBerhalb des offentlichen StraBenraumes ist die Anwendung von Tausalzen oder tausalz-
haltigen Mitteln unzulassig.

10. Die Durchlassigkeit von gewachsenem Boden ist nach baubedingter Verdichtung wieder herzu-

stellen. Fir die Behandlung von Oberboden (Mutterboden) bei BaumaBnahmen ist die DIN
18915 zu beachten.

4.3 MinimierungsmafBnahmen

Die nachfolgend aufgefihrten schutzgutbezogenen MaRnahmen tragen dem gesetzlichen Gebot
Rechnung, daB Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes so gering wie
moglich zu halten sind. Einige der MafBBnahmen sind in den Vorschlagen zum Text - Teil B ent-
halten. Andere kénnen nicht direkt im B-Plan festgesetzt werden.

4.3.1 Abiotische Standortfaktoren

BODEN UND WASSER

Beeintrdchtigungen des Bodens betreffen oft auch das Schutzgut Grundwasser, so daf3 MaBnah-
men zum Bodenschutz auch dem Grundwasserschutz dienen. Aus diesem Grund werden die
Minimierungsvorschiéage fir beide Schutzgiiter zusammen aufgefihrt:

¢ Beschrankung der Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maf3 und Schaffung von
Versickerungsbereichen durch die Verwendung durchiassiger Belage fir Wege- und Park-
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platze, Stellplatzflachen und Grundstickszufahrten sowie Gehélzpflanzungen an den Grund-
stlicksgrenzen.

e Dezentrale Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser auf den Grundstiicken, sofern
dies die hydrologischen und geologischen Verhéltnisse zulassen. Untersuchungen zur Sicker-
fahigkeit sind unbedingt vorab durchzufiihren.

 Flachensparende Ablagerung von Baustoffen und Aufschiittungen.

e Optimale Entsorgung von Baustoffen.

* Die Durchléssigkeit von gewachsenem Boden ist nach baubedingter Verdichtung wiederherzu-
stellen. FUr die Behandlung von Oberboden bei BaumaBnahmen gilt DIN 18915.

* Vermeidung von Grundwasseranschnitten oder -absenkung durch die Bauwerke.

e Der Bodenaushub fiir das Riickhaltebecken wird zur Aufschiittung der Béschungen verwendet.

Uberschissige Bodenmengen werden abtransportiert und nicht auf den umliegenden Flachen
verteilt.

* Behandlung von Oberboden - Bodenarbeiten
Vor Beginn der Bauarbeiten wird der Oberboden der in Anspruch zu nehmenden Flachen abge-
schoben und - soweit er noch flr pflanztechnische MaBnahmen verwendet wird - in Mieten auf-
gesetzt, die nicht hoher als 1,50 m sein sollten und eine Sohlenbreite von 3,00 m haben. Sie

werden nicht befahren und zur Vegetationszeit mit Gelber Bitterlupine Lupinus luteus oder
WeiBklee Trifolium repens eingesét.

KLIMA/ LUFT

Klimaschutz bzw. positive Auswirkungen auf das Klima bzw. den Energieverbrauch sind durch
folgende MaBnahmen zu erreichen:

¢ Die Bepflanzung von Grundstlicken oder Teilen baulicher Anlagen dient dem Windschutz, dem
Warmeschutz sowie der Verhinderung von Verschattung. Windschutzpflanzungen sollten
Gebaudehohe erreichen. Ihr Abstand zu den zu schiitzenden Gebauden sollte der doppelten
Hbhe der Hohe der Bebauung entsprechen. Durch die so zu erreichende Reduzierung der
Windgeschwindigkeit kann bei Einfamilienhdusern Heizenergie eingespart werden. Einen zu-
satzlichen Warmeschutz im Winter bieten Fassaden- und Dachbegriinungen. Laubbaume

bieten sommerlichen Warmeschutz durch ihren Schattenwurf und winterliche Verschattungs-
freiheit durch den Laubabfall.
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4.3.2 Biotische Standortfaktoren

Dem Erhalt und Schutz der vorhandenen Vegetationsbestdnde und damit dem Erhalt von Tier-
lebensrdumen dienen die folgenden MaBnahmen:

¢ Die vorhandenen Knickabschnitte werden an den Plangebietsgrenzen erhalten. Die entfallen-
den Knickabschnitte innerhalb des Gebietes werden teilweise versetzt. Das auftretende Kom-
pensationsdefizit wird durch Knickneuanlagen kompensiert.

e Entlang der Knickabschnitte werden Saumstreifen festgesetzt, die teilweise privat, teilweise
offentlich sind, um die Knicks in ihren Funktionen zu schiitzen und zu starken.

e Wahrend der gesamten Bauphase sind die Knicks und ihre Saumstreifen durch Schutzzéune

zu sichern und von jeglichem Bau- und Lagerbetrieb freizuhalten. Die DIN 18920 ist zu beach-
ten.

¢ Das Rilckhaltebecken wird im Uferbereich mit einer Initialpflanzung begriint. Der Umgebungs-
bereich wird naturnah als extensive Wiese gestaltet.

4.3.3 Landschaftsbild

Eine Wiederherstellung des Zustandes vor dem Eingriff ist nicht vollstandig méglich. Durch den
Erhalt der die Bauflache umgebenden Knickstrukturen sowie die Baume an der Rendsburger
StraBe ist eine Eingriinung gegeben. Mit der Orientierung von Bebauung und ErschlieBung an der
Reliefsituation, der Zulassigkeit von Einzel- und Doppelhdusern sowie Art und MaB der baulichen
Nutzung soll der etwas aufgelockerte und dérfliche Ortsrandcharakter weitgehend erhalten bleiben
bzw. fortgeflhrt werden. Aufgrund der GroBe des Baugebietes wird die Verdnderung des Land-
schaftsbildes trotzdem erheblich sein. Der Durchgriinung des Wohngebietes dienen die Baum-
pflanzungen an den ErschlieBungsstraBen, die Heckenpflanzungen sowie der Erhalt und die Neu-
anlage bzw. Verschiebung von Knickstrukturen - einschlieBlich eines Saumstreifens. Das Rickhal-
tebecken solite mit einem ortsliblichen Koppelzaun eingezaunt werden.

4.4 Ausgleichs- und GestaltungsmaBnahmen

Die Ausgleichs- und GestaltungsmaBnahmen dienen der grinplanerischen Gestaltung innerhalb
des Wohngebietes sowie der Kompensation der unvermeidbaren und nicht weiter reduzierbaren
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes. Die AusgleichsmaBnahmen
sollten spéatestens bei Beendigung des Eingriffs fertiggestelit sein, damit das Kompensationsziel
zeitnah erreicht werden kann. Die AusgleichsmaBnahmen sind nicht immer eindeutig von den in
Kapitel 4.3 beschriebenen MinimierungsmaBnahmen zu trennen. Die Bestimmung des Eingriffs
und des erforderlichen Ausgleichs wird in Kapitel 5 "Bilanz tiber Eingriffe - Ausgleich/ Ersatz"
néher erlautert. Die Einzelberechnungen befinden sich im Anhang.

Im Rahmen des Griinordnungsplanes wird auf eine eigene Karte zur Planung verzichtet, da die
grinplanerischen Inhalte und MaBnahmen bereits vollstandig in den B-Plan integriert sind.
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4.4.1 Pflanzung von Einzelbdumen

Entlang der ErschlieBungsstraBen wird auf einer Seite ein 2,50 m breiter Griin- und Parkstreifen
mit Baumreihe angelegt. An den beiden HaupterschiieBungsstraBen (PlanstraBe A), im Bereich
der Wendeh&mmer und der Aufweitungszonen werden groB3- bis mittelkronige Bdume gepflanzt.
Fur die schmaleren NebenstraBen werden mittel- bis kleinkronige Laubbaume verwendet. Die
MafBnahme dient der Gestaltung des StraBenraumes. Um ein einheitliches StraBenbild zu gewahr-

leisten ist pro StraBenzug nur eine Baumart zu verwenden. Folgende Baumarten stehen zur Aus-
wahl:

Artenliste fir groB- bis mittelkronige Baume:
Spitz-Ahorn Acer platanoides

Feld-Ahorn Acer campestre

Eberesche Sorbus aucuparia

Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia

Artenliste flr mittel- bis kleinkronige Baume:
Feld-Ahorn Acer campestre

Echter Rotdorn Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'
Eberesche Sorbus aucuparia

Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia

Qualitdten: Hochstamm, 3 x verpflanzt, m.B., Stammumfang 16-18 cm bzw. 4 x verpflanzt, 18-
20 cm.

Die festgesetzten Pflanzungen von Laubbadumen bei zusammenhéngenden Gartenflachen Uber
150 m2 GroBe ist zwar zu begriiBen. Ein Problem dirfte jedoch die Kontrolle tiber die tatséchliche
Durchflihrung dieser Festsetzung auf privaten Grundstiicken sein.

4.4.2 Pflanzung von freiwachsenden oder geschnittenen Hecken

Im B-Plan sind keine zu pflanzenden Hecken dargestelit. Trotzdem ist die Anlage von Laubge-
hblzhecken - zumindest an den der StraBe zugewandten Grundstiicksgrenzen - zur Begrinung
und zur Vernetzung der Griinelemente wiinschenswert. Zu empfehlen ist auch die Begriinung von
Carports und Garagen mit Schling- und Rankpflanzen.

Bei Einfriedungen sollten die Z&une innerhalb der Hecken liegen. Fir die Hecken sind standortge-
rechte Laubgehdlze zu verwenden. Sie kénnen freiwachsend oder geschnitten angelegt werden.
Hecken kdnnen Lebensraum flr Singvogel darstellen und soliten daher nicht wahrend der Brutzeit
beschnitten, angrenzende Rasenflachen nicht bis unter die Geholze geméaht werden.

Arten flr freiwachsende Hecken (heimische und dorftypische nichtheimische Arten):

Schwarzer Holunder Sambucus nigra

Hasel Corylus avellana
Heckenkirsche Lonicera xylosteumn
Pfeifenstrauch Philadelphus coronarius
Flieder Syringa spec.
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Schneeball Viburnum opulus
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Schlehe Prunus spinosa
Weif3dorn Crataegus monogyna
Européisches Pfaffenhitchen Euonymus europaeus
Forsythie Forsythia intermedia
Arten flir geschnittene Hecken:

Hainbuche Carpinus betulus
Rot-Buche Fagus sylvatica
Feld-Ahorn Acer campestre
Wei3dorn Crataegus monogyna

4.4.3 Erhalt von Knicks und von Nutzung freizuhaltende Saumstreifen

Die vorhandenen Knicks an den Réndern des geplanten Baugebietes werden erhalten. Um die
direkt an die Grundstiicke angrenzenden Knicks besser vor Beeintrachtigungen durch Betreten
und Ablagerungen zu schiitzen, wird ein Saumstreifen als Offentliche bzw. Private Grinflache
entwickelt, der nicht betreten, nicht bepflanzt oder zum Ablagern (beispielsweise von Gartenab-
fallen) benutzt werden darf. Um den gewiinschten Knickschutz zu erreichen, konnen offentlich-
rechtliche Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und dem Grundstlickseigentimer abgeschlos-
sen werden. Die 6ffentlichen Saumstreifen werden angeséat. Es wird eine Regelsaatgutmischung
fur Landschaftsrasen - Standard mit Krautern - verwendet. Pflege: Einmalige Mahd pro Jahr im
Oktober mit Abtransport des Mahgutes.
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A Mischungsanteil in Gewichts% Mindest-
Regelwert Spielraum eignung
Agrostis capillaris 5 [ 5-10) 6
Fesluca ovina duriuscula”
oder Festuca ovina vulgaris" 35 (25 - 45) 6
Festuca rubra commutata 25 (10 - 30} 6
Festuca rubra rubra 10 | 5-15) 4
Festuca rubra trichophylla 10 { 5-15) 6
Lolium perenne 5 - 3
Poa pratensis 10 { 5§-15) 3

Die Beimischung nachstehender Kréuter und Leguminosen geht zu lasten des Anteiles
Festuca ovina duriuscula”

A Mischungsanteil in Gewichis-% Mindest-
Regelwer Spielraum eignung
Achillea millefolium 0,2 keine keine
Centaurea jacea 0,2 Werte Werte
Daucus carola 0,1
Galium mollugo -
Galium verum 0,1
Leontodon species 0,1
leucanthemum vulgare 0,3
Pimpinella saxifraga 0,1
Plantago lanceolata 0,1
Sanguisorba minor 0,1
Lotus corniculatus 0.2
Medicago lupulina 0,1

Tab. 1: Regel-Saatgut-Mischung Landschaftsrasen mit Krdutern nach RSM 97

4.4.4 Versetzung von Knicks
Die zu entfernenden Knickabschnitte werden - soweit moglich - an den Siidrand des Plangebietes
versetzt. Bei der Knickverschiebung sind folgende Punkte zu beachten:

o Die Straucher auf den zu versetzenden Knickabschnitten werden fachgerecht auf den Stock
gesetzt.

Am neuen Standort wird der Oberboden in einer Breite von mindestens 3,00 m abgeschoben

und seitlich zwischengelagert. Nach der Umsetzung ist der seitlich lagernde Boden im Bereich
_ des Knickwalles einzubauen.
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o Die Umsetzung der Knickabschnitte erfolgt mit einem geeigneten Gerat, z. B. Radlader mit
breiter Schaufel.

¢ Die Krautvegetation auf der Wallkrone und den Wallseiten ist nicht mit Boden zum Gléatten

abzudecken, damit mitversetzte walltypische Krauter, Moose, Flechten und Bodentiere nicht
ersticken.

o Es wird folgendes Profil angestrebt: FuBbreite = 3,00 m, Wallhéhe = mindestens 0,75 m, Wall-
krone = 1,50 m (leicht durchgemuldet), Seitenbdschungen = 1: 1.

e Lucken im Gehélzbestand werden mit standortgerechten Geholzen - entsprechend der poten-
tiellen natlrlichen Vegetation - nachgepflanzt.

4.4.5 Knickneuanlage

Far die Verschiebung von Knickabschnitten innerhalb des Geltungsbereiches bzw. fir den Verlust
von Knicks muf3 Ersatz geleistet werden. Dieser kann nicht innerhalb des B-Plangebietes erfolgen,
so dafB - ersatzweise - eine Neuanlage auBerhalb erforderlich ist. Aus dem B-Plan Nr. 31 hat sich
ein UberschuB an Knickneuanlagen ergeben, der der Kompensation flir die Eingriffe in Knickstruk-
turen im vorliegenden B-Plan Nr. 28 dient (vgl. Kap. 4.5).

Der Wallkern wird aus sandig-bindigem Bodenmaterial - profilgerecht - aufgebaut und der Mantel
aus humosem Boden gebildet. In der Krone wird eine Pflanzmulde angelegt. Die Bepflanzung
erfolgt dreireihig im Spatherbst, wobei der durchschnittliche Pflanzabstand 50 cm betragt. Als
Gehdlzarten sind Arten der potentiellen natlrlichen Vegetation bzw. der heimischen Knickvege-
tation zu verwenden. Damit sich schwéchere gegen schnellwilichsigere Arten durchsetzen konnen,

sollten kleine Gruppen zusammengepflanzt werden. Das Knickprofil sollte sich an der folgenden
Abbildung orientieren.

SAUMSTREIFEN WALL 'SAUMSTREIFEN
75 cm HOCH

N\

LULQ 15!,“1,59 \,9.75 1.ool

Abb. 2: Knickprofil

Die Pflege soll sich an der traditionellen Nutzung orientieren, d.h., daB die Gehodlze ca. alle 10 - 15
Jahre auf den Stock gesetzt ("Knicken") werden. Beim Knicken sollen Uberhélter im Abstand von
ca. 50 m erhalten bzw. gezielt entwickelt werden. Das Holz muB3 abgefahren werden und darf nicht
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auf dem Knickwall verbleiben. Um der Fauna Ausweichmdglichkeiten zu bieten, sollten die Knicks
abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden.

Artenliste

Stiel-Eiche Quercus robur
Rot-Buche Fagus sylvatica
Hainbuche Carpinus betulus
Esche Fraxinus excelsior
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus
Feld-Ahorn Acer campestre
Zitter-Pappel Populus tremula
Vogelbeere Sorbus aucuparia
Vogelkirsche Prunus avium
Schlehe Prunus spinosa
Gemeine Hasel Corylus avellana
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Brombeere Rubus spec.
Hunds-Rose Rosa canina
Filz-Rose Rosa tomentosa
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus
Eingriffliger Wei3dorn Crataegus monogyna
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea

Wird ein Knick nicht gepflegt, entwickeln sich mit der Zeit Baumreihen. Auch das haufig prakti-
zierte Schlegeln des Knickiberhanges fiihrt zum Durchwachsen der Knicks und damit zu
Funktionseinbuf3en. Der Knick wird quasi zur Hecke gepflegt und bietet dadurch der Vogelwelt
weniger Lebensraummdglichkeiten, da einige Arten hohe Gehdlze bzw. Baume bendtigen.

4.4.6 Spielplatz

Folgende Geholzarten sind aufgrund von Vergiftungsgefahrdungen bei der Bepflanzung des vor-
gesehenen Spielplatzes zu vermeiden:

Européisches Pfaffenhiitchen  Euonymus europaeus

Seidelbast Daphne mezereum
Stechpalme llex aquifolium
Goldregen Laburnum anagyroides
Heckenkirsche Lonicera xylosteum

Bei Bepflanzung der Grinflache gilt ansonsten die Artenliste fir Knicks. Die Gestaltung des Spiel-
patzes sollte moglichst naturnah erfolgen, z.B. durch Spielgeréate aus Holz,’unbefestigte, durch-
lassige Wege. Die Pflege sollte moglichst extensiv erfolgen.
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4.4.7 Gestaltung des Riickhaltebeckens

Bei der Gestaltung des Ruckhaltebeckens sind folgende MaBnahmen zu beachten:

ANSAAT DER BOSCHUNGEN UND DER RANDFLACHEN
Auf den Boschungen erfolgt eine Ansaat mit einer standortgerechten Graser-Kréuter-Mischung
- entsprechend der Tabelle 2. Die Bdschungen werden extensiv gepflegt, d.h. einmalige Mahd pro

Jahr nach dem Samenfall mit Entfernen des Mahgutes zur Aushagerung.
Aussaatmenge: 20 g/m?

A Mischungsanteil in Gewichis% | Mindest-

Regelwert Spielraum eignung
Agrostis capillaris 5 5-10 6
Agrostis stolonifera 5 5-10 5

. . 5

e | | e | o
Fesluca commulata : 20 10-30 6
Festuca rubra rubra 15 10-20 4
Festuca rubra trichophylla 15 10-20 6
Lolium perenne 10 5-15 3
Poa trivialis 70 5-15 -

Tab. 2: Regel-Saatgut-Mischung fi.in Landschaftsrasen - Feuchtlagen nach RSM 97

Fir die Ansaat der Randflachen um das Riickhaltebecken wird Landschaftsrasen mit Krautern
entsprechend den Angaben in Kapitel 4.4.3 verwendet.

INITIALPFLANZUNGEN IM UFERBEREICH
Die Uferzone wird partiell mit Arten der Rohrichtzone bepflanzt. Neben der Begriinung dienen

diese auch der Befestigung der Uferbereiche. Es werden keine dominanten Allerweltsarten, wie
Schilf oder Rohrkolben, sondern folgende Arten verwendet.

Arten fiir Initialpflanzungen im Uferbereich:

Kalmus Acorus calamus
Gemeiner Froschitffel Alisma plantago-aquatica
Sumpf-Segge Carex acutiformis
Steif-Segge Carex elata

Ufer-Segge Carex riparia

Gemeine Sumpfsimse Elocharis palustris
Wasserfeder Hottonia palustris

Wasser-Schwertlilie  Iris pseudacorus
Gemeine Teichsimse Schoenoplectus lacustris
Astiger Igelkolben Sparganium erectum
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4.5 ErsatzmaBnahmen

Der durch die geplanten Eingriffe entstehende Kompensationsbedarf kann nicht innnerhalb des
Plangeltungsbereiches ausgeglichen werden, so da3 ErsatzmaBnahmen erforderlich werden.

KNICKNEUANLAGE

Im Rahmen von ErsatzmafBnahmen fiir die Eingriffe in Knickstrukturen durch den B-Plan Nr. 31
der Gemeinde Hohenwestedt ergab sich ein AusgleichsiiberschuB von 828 m Knickneuanlage, der
far weitere Eingriffe angerechnet werden kann. Fiir den B-Plan Nr. 33 werden 190 m Knickneuan-
lage als Ersatz benétigt, so daB ein Uberschuf3 von 638 m verbleibt. Dieser wird auf die
erforderlichen Knickneuanlagen flir den vorliegenden B-Plan Nr. 28 angerechnet.

BODENVERSIEGELUNG

Das durch Bodenversiegelung anfallende Defizit belduft sich auf 7.914 m2. Fiir die aus den
Planungen des B-Planes Nr. 31 ausgeldsten Eingriffe hat die Gemeinde Hohenwestedt die Anlage
von neuen Waldflachen als KompensationsmaBnahme vorgesehen. Diese MaBnahme umfafte
eine Flache von rd. 30.440 m2, von denen lediglich rd. 10.000 m2 fir die Kompensation im
Rahmen des B-Planes Nr. 31 benétigt werden. Die (brige Teilflache stellt eine freiwillige
MaBnahme der Gemeinde bzw. des Grundeigentiimers dar. Sie dient der allgemeinen
landesweiten Waldvermehrung und wird von der Gemeinde als AusgleichsmaBnahme fiir weitere
Eingriffe betrachtet. Als Kompensation fiir die Eingriffe durch den B-Plan Nr. 33 werden weitere
2.307 m2 benétigt, so daf eine Restflache von 18.133 m2 bleibt. Das Kompensationsdefizit von
emnach auf

A

n.

Y
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dieser Flache ausgeglichen
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Abb. 3: Gesamtflache fiir die Neuwaldbildung in der Gemeinde Hohenwestedt gemaB dem
B-Plan Nr. 31
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Es wird ein standortgerechter Laubmischwald mit einem 10 m breiten Streifen als Waldmantei mit
standortgerechten heimischen Laubstrauchern aufgebaut. Der neue Wald wird ansonsten gemaf3
den Vorgaben des B-Planes Nr. 31 entwickelt und unterhalten.

4.6 Sicherstellung und Zeitrahmen

Bei den 6ffentlichen Saumstreifen entlang der Knicks ist die gewiinschte Entwicklung und Pflege
gewahrleistet. FUr die als Private Grinflache dargestellten Saumstreifen kdnnen zwischen der
Gemeinde und den Grundsticksnutzern 6ffentlich-rechtliche Vertrage abgeschlossen werden, um
die angestrebte Entwicklung sicherzustellen.

Der Einsatz chemischer Mittel ist unzuldssig. Den Arbeiten werden die entsprechenden DIN-
Normen flr Bodenarbeiten, Pflanzenlieferung, Pflanzung, Rasen- und Saatarbeiten sowie Fertig-
stellung- und Entwicklungspflege zugrundegelegt (DIN 18915, DIN 18916, DIN 18917)

Die Realisierung der Neuwaldbildung sowie der Knickneuanlagen erfolgt im Rahmen des B-Planes
Nr. 31 der Gemeinde Hohenwestedt.

Far die Entwicklung der MaBnahmen werden folgende Zeitrdume prognostiziert:

MinimierungsmaBnahmen:
— Initialpflanzung von Roéhrichtpflanzen am Riickhaltebecken: bis zu 5 Jahre

~ Disposition von Oberboden und Behandlung entsprechend DIN 18915 wéhrend der Bau-
arbeiten. Der erneute Auftrag des Oberbodens ist mit AbschiuB der Bauarbeiten beendet

- Eventuelle Verdichtungen des Oberbodens: LockerungsmaBnahmen nach Abschiuf3 der
Bauarbeiten.

Ausgleichs-/ GestaltungsmaBnahmen:

~ Anlegen einer naturnahen Griinfliche als extensive Wiesenflache: ca. 2 Jahre

- Ansaat der Béschungen des Riickhaltebeckens mit Landschaftsrasen ca. 2 Jahre
— Baumpflanzungen ca. 10 Jahre.

ErsatzmaBnahme:

Neuwaldbildung > 10 Jahre.
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4.7 Kostenschatzung

Fur die grinplanerischen MaBnahmen, die im Rahmen der Gestaltung und zum Ausgleich bzw.
Ersatz geleistet werden miissen, werden - (iberschldgig - die Kosten ermittelt. Nicht beriicksichtigt
werden MafBnahmen auf den Grundstlcken, die von den jeweiligen Erwerbern durchzufiihren sind.

Pos.  Menge Art EP GP
1. 195 m Vorhandenen Knick verschieben, einschl. Erd-arbeiten und

Nachpflanzung

jem 40,00 7.800,00
2. 387,5m Knick neu anlegen, einschlieB3l. Erdarbeiten,

Pflanzenlieferung, Pflanzarbeiten, Strohmulchung und 2

Jahre Entwicklungspflege

jem 50,00 19.375,00

3. 50 Stlick GroBbaume liefern und pflanzen, einschl. Boden-
verbesserung, Bewéasserungsdrainage, Baum-schutz und 2

Jahre Entwickiungspflege
je Stuck 1.000,00 50.000,00

4, 15 Stlick MittelgroBe Baume liefern und pflanzen, einschl.
Bodenverbesserung, Bewasserungsdrainage, Baumschutz

und 2 Jahre Entwicklungspflege

je Stick 700,00 10.500,00
5. Initialpflanzung mit Arten der Réhrichtzone am

Rickhaltebecken

pauschal 2.500,00 2.500,00
6. 4,200 mz2 Naturnahe Grinflachen entlang der Knicks, am

Ruckhaltebecken und am Spielplatz herrichten,
einschlieflich Bodenbearbeitung, Ansaat mit Graser-
Krauter-Mischung und 2-janhriger Entwickiungspflege

je m2 5,00 21.000,00

7. 7.914 mz Naturnahen Laubmischwald neu anlegen, einschl.

Bodenvorbereitung, -verbesserung, Wildschutz und 2 Jahre

Entwicklungspflege

je m2 3,00  23.742,00
9. Summe Pos. 1. - 8. 134.917,00
10. Baunebenkosten ca. 20 % von Pos. 9. 26.983,40
11. Summe Pos. 9. + 10. 161.900,40
12. Mehrwertsteuer 16 % von Pos. 11. 25.904,06
13. Endsumme 187.804,46
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5. BILANZ UBER EINGRIFFE - AUSGLEICH/ ERSATZ

In diesem Kapitel erfolgt der rechnerische Nachweis Uber Eingriffe und den geplanten bzw. erfor-
derlichen Ausgleich bzw. Ersatz. Dieser Kontrollnachweis ist rein quantitativ und trifft keine Aussa-
gen Uber die qualitativen Folgen der Beeintrachtigungen. Es handelt sich um eine Kompensation
im juristischen und nicht im landschaftsékologischen Sinne, da der Funktionsverlust einer bean-
spruchten Fléche - einschlieBlich des Verbundes mit anderen Flachen und den Funktionszusam-
menhéangen zwischen den einzelnen Faktoren des Landschaftshaushaltes - nicht ausgleichbar ist.
Die Eingriffs- und Ausgleichsermittiung erfolgt in Anlehnung an die Anlage des Gemeinsamen
Runderlasses des Innenministers und der Ministerin fiir Natur und Umwelt ("Verhéltnis der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht").

¢ Eingriffe auf "Fladchen mit alilgemeiner Bedeutung fiir den Naturschutz": Zu dieser Kate-
gorie gehdren die Grinlandflachen. Ein Ausgleich ist nur fir das Schutzgut Boden vorgesehen.
Das Ausgleichsverhéltnis fur den Eingriff durch Versiegelung und Bebauung betragt 1: 0,3 fur
vollversiegelte Flachen und 1: 0,2 fir wasserdurchlassige Flachen.

e Eingriffe in Knicks und sonstige schiitzenswerte Landschaftsbestandteile:
Bei Eingriffen in diese Einzelstrukturen sind zur Kompensation wertgleiche Wiederher-
stellungen durch die im Erla3 angegebenen Ersatzverhéltnisse zu leisten. Die Knickverluste
sind im Verhéltnis 1: 2 und bei Knickverschiebung im Verhéltnis 1: 1,5 auszugleichen.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Bilanzierung (vollstandige Bilanz s. Anhang):

Knicks
Knickverschiebung innerhalb des

Geltungsbereiches = 195 m
Zusatzliche Neuanlage fir 195 m Verschiebung = 97,5m
Knickveriust = 145 m
Ausgleichsbedarf fiir 145 m Verlust = 290 m

Gesamter Ausgleichsbedarf (97,5 m + 290 m)

387,5 m Knickneuanlage

Die Eingriffe in das Knicknetz sind nicht vollstandig innerhalb des Geltungsbereiches ausgleich-
bar, so daB 387,5 m Knick auBerhalb neu angelegt werden mussen.

Neuversiegelung

Neuversiegelung = 29.366 m?
Ausgleichsbedarf = 8.810 m?
Ausgleichsleistung innerhalb des Geltungs-

bereiches = 896 m?
Differenz = 7.914 m? Defizit

Die Kompensation fur die Eingriffe in den Boden durch Neuversiegelung wird auBBerhalb des Plan-
geltungsbereiches im Zusammenhang mit der Neuwaldbildung fir den B-Plan Nr. 31 der
Gemeinde Hohenwestedt kompensiert.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

Am 25.10.1995 hat die Gemeinde Hohenwestedt den AufstellungsbeschiuB fiir den B-Plan Nr. 28
gefaBt. Diese Planung erfolgt auf der Grundlage einer "Landschaftsplanerische Untersuchung zur
Ausweisung neuer Baugebiete" (K.-D. BENDFELDT + PARTNER), die zur Priifung der Entwick-
lungsmdglichkeiten von Hohenwestedt in Auftrag gegeben wurde. Mit dem B-Plan Nr. 28 beab-
sichtigt die Gemeinde, den herrschenden Bedarf an Wohnbaufldchen zu decken. Um die Belange
von Natur und Landschaft in die verbindliche Bauleitplanung zu integrieren und um die Thematik
von Eingriff-Ausgleich bzw. Ersatz abzuarbeiten, hat die Gemeinde Hohenwestedt die Frei-
schaffenden Landschaftsarchitekten BDLA Bendfeldt « Schroder « Franke aus Kiel mit der

Erstellung eines Griinordnungsplanes gema § 6 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) beauf-
tragt.

In der Einleitung (Kap. 1) wird zunéchst auf die Lage des Planungsgebietes und auf die Ziele
sowie die Methodik des GOP eingegangen.

Das Kapitel 2. "Bestand und Bewertung" beinhaltet die Beschreibung der aktuelle Situation von
Natur und Landschaft im Planungsgebiet und weist auf vorhandene Beeintrachtigungen hin. Dabei
wird deutlich, daB die Flachen des B-Planes bisher (iberwiegend landwirtschattlich als Grinland
genutzt werden. Ferner befinden sich bereits bebaute Grundstiicke innerhalb des Plangeltungsbe-
reiches. In den Randbereichen bzw. innerhalb des B-Plangebietes befinden sich Knicks.

Im Kapitel 3. "Geplantes Vorhaben" werden die Ziele und Inhalte des B-Planes kurz dargestelit
und anschlieBend die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe und ihre Auswirkungen naher
erlautert. Hierbei wird deutlich, daB es sich um ausgleichspflichtige Eingriffe in "Fléachen mit all-
gemeiner Bedeutung fUr den Naturschutz" durch Versiegelung von rd. 3 ha handelt. Weiterhin
entstehen Eingriffe durch das Verschieben bzw. Entfernen von 340 m Knick.

Im Kapitel 4. "Planerische MaBnahmen" wird zunéchst das - gemeinsam mit den Bauleitplanern -
entwickelte griinplanerische Konzept vorgestellt. Daran schiieBt sich die Formulierung von Vor-
schlagen fir textliche Festsetzungen oder vertragliche Regelungen an. AnschlieBend werden die
MaBnahmen zur Minimierung der Eingriffe und zum Ausgleich naher erlautert. Zu diesen gehéren
der Erhalt der Knicks an den Plangebietsgrenzen, die Verschiebung von Knickabschnitten an die
sudliche Grenze zur Eingriinung des Baugebietes sowie die Anlage naturnaher Rasen-/ Wiesen-
flachen, die - neben ihrer Funktion als Knickschutzstreifen - zur Durchgriinung des geplanten
Baugebietes beitragen. Die Randflachen des geplanten Riickhaltebeckens sind als extensive
Wiese anzulegen. Entlang der ErschlieBungsstraBen sind Baumpflanzungen vorgesehen. Ein
geringer Teil des erforderlichen Ausgleichs wird innerhalb des B-Plangebietes durch die Anlage
naturnaher Grinflachen geleistet. Ein volistandiger Ausgleich ist innerhalb des Plangebietes je-
doch nicht moglich. Das Defizit von 7.914 m2 und 387,5 m Knickneuanlage wird durch den Aus-
gleichstberschuf3 aus dem B-Plan Nr. 31 der Gemeinde Hohenwestedt kompensiert. Bei den
Ersatzmafnahmen handelt sich um Knickneuanlagen und Neuwaldbildung.

Der Erlauterungsbericht schlieBt ab mit einer Uiberschidgigen Kostenschatzung fir die erforderli-
chen Ausgleichs- bzw. ErsatzmaBnahmen. Diese belaufen sich auf rd. 193.000 DM.
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8. ANHANG

Dem Erlauterungsbericht sind folgende Unterlagen im Anhang beigefigt:

- Bilanz Eingriffe - Ausgleich/ Ersatz vom 11. Oktober 1999
- Karte Blatt Nr. 1 "Bestand + Bewertung" M 1:1.000

—~ Karte Blatt Nr. 2 "Bilanz " M. 1: 1.000
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