Gemeinde Hohenwestedt — Bebauungsplan Nr. 56 ,Carrée Friedrichstralle / WilhelmstralRe /
LindenstralRe / Apothekergang“ - Begriindung -

Begrundung

Zum

Bebauungsplanes Nr. 56
,Carrée FriedrichstraBe / Wilhelmstrafe /
LindenstraBe / Apothekergang*

der

Gemeinde Hohenwestedt
Kreis Rendsburg-Eckernforde

Satzung

10.12.2019

Gemeinde Hohenwestedt
Der Birgermeister
Am Markt 15

24594 Hohenwestedt

BCS GmbH Paradeplatz 3 24768 Rendsburg



Gemeinde Hohenwestedt — Bebauungsplan Nr. 56 ,Carrée Friedrichstrale / Wilhelmstral3e /
LindenstraBe / Apothekergang“ - Begriindung -

BCSee

BUILDING COMPLETE SOLUTIONS®

Projektverantwortlich:

Koordination: Dipl.-Ing. Martin Jubelt
Bearbeitung: Dipl. Ing. Marianne Sommer
Zeichnungen: Jonas Ohlwein

BCS GmbH Paradeplatz 3 24768 Rendsburg



Gemeinde Hohenwestedt — Bebauungsplan Nr. 56 ,Carrée FriedrichstralRe / Wilhelmstralie /
LindenstralBe / Apothekergang“ - Begriindung -

Inhaltsverzeichnis

1. Plangebiet und Planungsanlass

1.1 Grofe und Abgrenzung des Plangeltungsbereiches

1.2  Planungsanlass und Planungsziel

1.3  Wahl des Planaufstellungsverfahrens

1.4  Ubergeordnete Planungen

2. Planinhalte und Festsetzungen
2.1 Planinhalte
2.2 Festsetzungen

2.3 Belange der Denkmalpflege

BCS GmbH Paradeplatz 3 24768 Rendsburg



Gemeinde Hohenwestedt — Bebauungsplan Nr. 56 ,Carrée Friedrichstrae / Wilhelmstral3e /
LindenstraBe / Apothekergang“ - Begriindung -

1. Plangebiet und Planungsanlass

1.1 GroRe und Abgrenzung des Plangeltungsbereiches

Der Plangeltungsbereich liegt in der Ortsmitte der Gemeinde Hohenwestedt und umfasst das
nordlich der Peter-Paul-Kirche und des Rathauses liegende Quartier zwischen Friedrichstralle,
Wilhelmstralle, Lindenstrale und Apothekergang sowie anteilig die angrenzenden Flurstlicke der
Verkehrswege. Das Quartier umfasst ca. 8.000 gm baulich genutzte Flache.

Abb.1: Auszug aus der Allgemeinen Liegenschaftskarte - unmafstablich
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Abb. 2: Lage des Plananderungsgebietes im Raum (rot umrandete Fléchen)

1.2 Planungsanlass und Planungsziel

Die Bestandssituation im Quartier ist gepragt durch eine Gemengelage der Nutzungen Wohnen,
Gewerbe, Dienstleistungen, und Gastronomie. Das Quartier weist die typischen Merkmale einer
Jhistorisch® gewachsenen Gemengelage in innerstadtischen Bereichen auf. Neben einer
lberwiegenden  Wohnbebauung ist das Quartier geprédgt durch eigenstandige
Gewerbegrundstiicke und durch mit entsprechenden Nebenanlagen genutzten rickwartigen
Grundstiicksteilen. So entstandene innerstadtische Quartiere weisen auch haufig
gebietsversorgende L&aden und Dienstleistungen auf. Dies ist auch vorliegende der Fall. Das
Gebiet ist gepragt durch eine hohe bauliche Dichte und Prozesse der Umstrukturierung sowie
Zwischennutzungen. Diese Nutzungsmischung entspricht der Gebietscharakteristik des
,Besonderen Wohnens“. Die Gemeinde Hohenwestedt verfolgt langfristige stadtebauliche Ziele
auf der Grundlage stidtebaulicher Entwicklungskonzeptionen, zu denen die vorbereitenden
Untersuchungen zwischenzeitlich vorliegen. Insbesondere sind fiir die Quartiersentwicklung die
stadtebaulichen Ziele ,Ortskern Hohenwestedt® zu bericksichtigen. Danach ist ein
Entwicklungserfordernis bezlglich baulicher Gebdudemissstande im Quartier und bezlglich
festgestellter Defizite der Wegebeziehungen und Freiflachensituation erkannt. Die Gemeinde legt
Wert auf die Sicherung einer integrierten Entwicklung von Wohnen und innerértlichen Aktivierung
(Gewerbe, Dienstleistungen, Versorgungseinrichtungen, Gastronomie). Die planungsrechtliche
Beurteilung von Vorhaben und EntwicklungsmafRnahmen auf der Grundlage des § 34 BauGB
innerhalb solcher Quartiere, kann aufgrund der bestehenden Nutzungsmischung vielfach keinen
hinreichenden Schutz des Wohnens sicherstellen. Die gesicherte Erhaltung und Fortentwicklung
dieser — von ihrer stadtischen Eigenart her — besonderen Wohngebiete bedarf in den meisten
Fallen der Aufstellung eines Bebauungsplanes. Dieses Planungserfordernis hat die Gemeinde
Hohenwestedt erkannt.
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Es werden folgende Planungsziele verfolgt:

« Sicherung und Erhalt der besonderen Nutzungsdurchmischung des
inneroértlichen Gebietes, insbesondere der Nutzungen Wohnen und mit
Wohnen vertraglichen Gewerbe- und Dienstleistungen;

* Malnahmen zur Sicherung und zur Entwicklung des Stadtbildes;

* Malnahmen zur Sicherung der Wohnfunktion;

* MalRnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation und der
inneroértlichen Wegeverbindungen.

Flankierend soll auch die Sicherung und Belebung des Marktgeschehens in der Wilhelmstralie
mit unterstiitzt werden.

1.3 Wahl des Planaufstellungsverfahrens

Das Plananderungsgebiet liegt innerstadtisch und zentrumsnah. Die Planungsziele der
Gemeinde betreffen mit der beabsichtigten Planaufstellung ,MaRnahmen der Innenentwicklung*
gemal § 13 a (1) Satz 1 BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung). Danach kann die
Plananderung unter Anwendung des beschleunigten Verfahrens aufgestellt werden. Die nach
§ 13 a (1) Satz 2 und Satz 5 BauGB aufgefiihrten Voraussetzungen hierfir sind erfdllt:

e Die zuldssige Grundflaiche im Sinne des § 19 (2) BauNVO liegt weit unter dem
Schwellenwert von 20.000 gm.

e Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte fir eine mogliche Beeintrachtigung der in § 1 (6) Nr.
7 b genannten Schutzgiiter. Erhaltungs- und Schutzziele eines Natura-2000-Gebietes
sind nicht betroffen.

e Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafiir, dass bei der Planung Pflichten zur
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unféllen nach § 50 Satz 1
BImSchG zu beachten waren.

Eine Umweltpriifung wird nicht durchgefiihrt. Der Bebauungsplan Nr. 56 entwickelt sich aus dem
wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde.

1.4 Ubergeordnete Planungen

Der Bebauungsplan Nr. 56 entwickelt sich aus dem wirksamen Flachennutzungsplan der
Gemeinde. Das Plangebiet ist im Flachennutzungsplan bereits gemafR § (2) Nr. 4 BauNVO als
,besonderes Wohngebiet (WB)" dargestellt.

Vorbereitende Untersuchungen ,Ortskern® Hohenwestedt mit Integriertem stéddtebaulichen
Entwicklungskonzept. Im Rahmen der Ortskernentwicklung hat die Gemeinde Hohenwestedt
den Schwerpunkt zunachst auf den Bereich ,Am Markt* gelegt, wie der nachstehende Ausschnitt
verdeutlicht. Aussagen der vorbereitenden Untersuchungen fiur das ,Carrée Friedrichstrale /
WilhelmstrafRe / Lindenstralte / Apothekergang“ betreffen zum einen die Nutzungsmischung
Einzelhandel, Dienstleistungen, Wohnen und Einzelhandel/Dienstleistungen im Erdgeschoss
verbunden mit Wohnen in den Obergeschossen deutlich, zum anderen die Beachtung der
Wegebeziehungen. Beides wird als Zielparameter im anstehenden Bauleitplan aufgenommen.
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Abb. 3: Ausschnitt aus den Vorbereitenden Untersuchungen — Ortskern Hohenwestedt —

2. Planinhalte und Festsetzungen

21 Planinhalte

Zur Umsetzung der Planungsziele der Gemeinde:
e Sicherung der besonderen Eigenart des Gebietes,
¢ Sicherung der Nutzung ,innerstadtisches Wohnen* und

e planungsrechtliche Absicherung von Standortvoraussetzungen fiir eine zukunftsféhige
Entwicklung der ortsansassigen Betriebe und Dienstleistern

wird das Quartier gemaR § 4 a BauGB als Besonderes Wohngebiet (WB) ausgewiesen. Die
Festsetzungen erfolgen baugebietsbezogen. Die vorhandene Blockrandbebauung wird durch die
Festsetzung von Baugrenzen, Baulinien, die Konzentration der Uberbaubaren Flachen sowie
differenzierten Festsetzungen zur Anzahl der Voligeschosse verstarkt entwickelt. Dieses
korrespondiert mit einer fir die Zukunft ermdglichten Entkernung des Blockinnenbereiches.

Die Sicherung der Durchwegungen des Gebietes und Anbindung an die Ortsmitte mit Markt und
Rathaus erfolgt durch Festsetzung von Verkehrsflaichen mit Zweckbestimmung fir FuRgénger
und Radwegenutzung. Zugleich soll die Platzsituation im Blockinnerbereich zur &ffentlichen
Nutzung mit Aufenthaltsqualitdt entwickelt werden koénnen. Die bauplanungsrechtlichen
Voraussetzungen hierfir werden in der Ausweisung als Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung mit dem Ziel ,Open Space” gesehen.

Zur langfristigen Losung der Parkplatzsituation wird fir den siidlichen Teil des Gebietes die
Herstellung einer Tiefgarage zugelassen. Die Zufahrt kann Uber die Wilhelmstralle erfolgen.

Beschrankungen der Nutzung an Markttagen und fiir sonstige Veranstaltungen sind zumutbar
und zu regein.
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2.2 Festsetzungen

Das Wohngebiet wird gemaR § 4a BauNVO als Besonders Wohngebiet (WB) ausgewiesen.
Eine Mischung aus Wohnen und eingestreutem Gewerbe ist im Bestand vorhanden. Das Gebiet
ist durch diese Mischung gepragt. Zur Sicherung der Gebietscharakteristik werden einzelne
zulassige und ausnahmsweise zulassige Nutzungen in Text Teil B ausgeschlossen:

e In allen nach § 4a (1) BauNVO ausgewiesenen Baugebieten (WB) ist die nach § 4a (3)
Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssige Nutzung "Tankstellen" ausgeschlossen.

e Inden nach § 4 a (1) BauNVO ausgewiesenen Baugebieten (WB) sind die nach § 4a (3)
Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen ausgeschlossen. Insbesondere gilt:
Die Errichtung und der Betrieb von Spielhallen oder dhnliche Unternehmungen im Sinne
des § 33i der Gewerbeordnung, die der Aufstellung von Spielgerdten mit und ohne
Gewinnmoglichkeiten dienen, und Vorfiihr- oder Gesellschaftsrdume, deren Zweck auf
Vorstellungen oder Handlungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind, sind
unzulassig.

Zur Starkung der Blockrandbebauung und zur langfristigen Sicherung eines ansprechenden
Stadtbildes wird Wert auf die kiinftige Hohe der Gebdude gelegt, die sich in der Anzahl der
Vollgeschosse ausdriickt: Fir die Bebauung der WilhelmstraRe und im Ubergang zur
LindenstraBe wird eine Dreigeschossigkeit als zwingend festgesetzt. Die Festsetzung
korrespondiert mit der Anzahl der Vollgeschosse im Uberwiegenden Bestand in der
WilhelmstraRe, auch auf der gegeniiberliegenden Strallenseite. Die Dreigeschossigkeit wird
aufgenommen. Dieses betrifft auch die Ausbildung im Ubergang zur Lindenstrale. Sowohl im
weiteren Verlauf der Lindenstral’e als auch in der FriedrichstralRe erfolgt eine Abstufung der
kiinftigen Gebaudekubaturen: Im 6Ostlichen Teil (LindenstralRe 26 und 28) wird eine
Dreigeschossigkeit zugelassen, im westlichen Teil wird die Anzahl der zulassigen Vollgeschosse
auf zwei vermindert. Diese Hohenabwicklung korrespondiert mit der westlich des
Apothekergangs angrenzenden Bebauung, die sich in einer Mischung von ein- und
zweigeschossiger Bebauung im Bestand darstellt. Die Anzahl der ausgewiesenen zwei
Vollgeschosse im Ubergang Lindestralle/Apothekergang erfolgt als ,zwingend®.

Die langfristige Sicherung der Blockrandbebauung sowie die Bertcksichtigung der
Bestandsgebdude erfolgt Gber das Instrumentarium der Festsetzung von Baulinien an den
stralBenseitigen Grundstiicksgrenzen und Baugrenzen zum Blockinnenbereich. Die so
gesicherten Bautiefen liegen bestandsorientiert zwischen 15 m und 25 m. Far die
architektonische Ausgestaltung der Gebdude sind die Ausnahmen zugelassen, die die
Fassadengestaltung betreffen:

In allen Baugebieten ist ein Vortreten von Gebaudeteilen - Mauerpfeiler, Loggien, Balkone, Erker,
Treppenhauser, Terrassen - gegeniiber der Baulinie bzw. der Baugrenze in einer maximalen
Einzellange von 3,75 m und einer Tiefe bis maximal 1,00 m zuldssig. Ein Zurlcktreten von
Gebaudeteilen gegeniiber der Baulinie ist in einer Einzellange von maximal 3,75 m und einer
Tiefe bis maximal 1,00 m zulassig.

Der Baumbestand wird gemal® § 9 (1) 25b BauGB mit dem Gebot der Erhaltung und
Nachpflanzung von Einzelbaumen belegt. Bei Verlust sind standortgerechte Laubgeholze der
MindestgroRe STU (Stammumfang) 16/18 cm zur Nachpflanzung zu verwenden. Derzeit stehen
in der Lindenstrake Winterlinden und in der WilhelmstraBe wurde Ahorn verwendet. Fir
Nachpflanzungen in der Lindenstrafle sollten Winterlinden verwendet werden.

Zur Initiierung der gewiinschten Gestaltung der heutigen Stellplatzflache im Blockinnenbereich
wird die folgende Festsetzung nur textlich getroffen. Eine Festsetzung kiinftiger Baumstandorte in
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der Planzeichnung (Teil A) ist in diesem Fall nicht zielfihrend. Die Festsetzung erfolgt in Text
(Teil B):

Fur die gemaR § 9 (1) 11 BauGB ausgewiesene Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
"Open Space" wird festgesetzt, dass insgesamt mindestens 4 Laubb&ume der Mindestgréfie
Stammumfang (STU) 16 / 18 cm in geometrischer Ordnung zur Gestaltung der Flache
anzupflanzen sind“. Ohne eine Artenauswahl fiir die zu pflanzenden Laubgeholze festzusetzen,
wird die Verwendung von warmeliebenden Gehdlzen empfohlen. Dies kdnnten aufgrund der
schénen und gleichmafigen Kronenausbildung die warmeliebende Maulbeere (Morbus alba), die
Hopfenbuche (Ostrya carnifolia), der Amberbaum (Liquidamber styraciflua) oder die
Blumenesche (Fraxinus ornus) sein. Im innerstddtischen Raum wird auf die Beachtung
freiraumgestalterischer, stadtgestalterischer Aspekte hingewiesen.

Bei Errichtung einer Tiefgarage innerhalb der ausgewiesenen Flachen erfolgt die Zufahrt tber die
WilhelmstraBe und ist entsprechend gekennzeichnet. Zur Einbindung der innenliegenden
Hofflachen an die Wilhelmstrafle wird neben der Zufahrt zur Tiefgarage ein offener Durchgang
durch Ausweisung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert. Es wird darauf hingewiesen,
dass im Bebauungsplan ausgewiesene Geh-, Fahr- und Leitungsrechte in ihrer Rechtwirksamkeit
grundbuchlich abzusichern sind.

Fur die Herstellung privater Stellplatzflachen werden grundsatzliche Vorgaben der Vermeidung
von Bodenverdichtung und verstdrkten Oberflichenwasserabflusses getroffen: Die Pkw-
Stellplatze auf den privaten Grundstlicken sind offenporig (z.B. Pflaster mit Rasenfugen,
Rasengittersteinen, Drainpflaster, Schotterrasen oder wassergebundenem Belag) auszubilden.
Die Befestigung des Untergrundes ist mit wasserdurchlassigen Materialien herzustellen.

2.3 Belange der Denkmalpflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege liegen im 6ffentlichen Interesse. Mit Kulturgutern ist
im Rahmen einer nachhaltigen Ressourcennutzung schonend und werterhaltend
umzugehen. Das Land, die Kreise und die Gemeinden und alle Kérperschaften und
Stiftungen des offentlichen Rechts haben sich ihren Denkmalern in besonderem Mafie
anzunehmen und diese vorbildlich zu pflegen (§ 1 DSchG).

Das Plangebiet liegt im Umgebungsbereich der denkmalgeschutzten Peter-Pauls-Kirche.
Die Peter-Pauls-Kirche ist im Landschaftsraum um Hohenwestedt weithin sichtbar und in
ihrer historisch kulturellen Bedeutung sowie stadtgestalterisch von hohem Wert. Nach
dem die Vorgangerkirche abgebrannt war, wurde die Kirche im spéatbaro-
cken/klassizistischen Stil 1769-1770 wiederaufgebaut. An der Nordseite hat die Kirche
ein aufwandig gestaltetes Sandsteinportal mit Konigskrone und darunter das
Monogramm des danischen Konigs Christian VII mit seitlichen Einfassungen von floralen
Schmuckelementen. Baumeister des Portals war der Eutiner Hofbildhauer Johann Georg
Moser. Die Saalkirche wurde von dem kodniglichen Kirchenbaumeister Johann Gottfried
Rosenberg aus Schleswig errichtet. "

Die untere Denkmalschutzbehorde wurde friihzeitig in den Planungsprozess einbezogen.
Im Planaufstellungsverfahren sind Einzelfragen zu den baulichen MaRnahmen im
Umgebungsbereich des Denkmals nicht abschlie3end regeln. Die Bauvorhaben siidlich an
die LindenstraBe angrenzend konnen geeignet sein, den Eindruck der denkmalgeschitzten
Peter-Pauls-Kirche wesentlich zu beeintrachtigen. In der Folge ergibt sich fur die bauliche

Umsetzung das Erfordernis der Einholung einer denkmalrechtlichen Genehmigung nach § 12 (1)
Nr. 3 DSchG.
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,Ohne Festsetzungen ist die Bandbreite der zeitgemé&Ben Architektur relativ hoch. Denkmalrechtlich geht
es darum, zeitgeméfe, denkmalgerechte und hochwertige Neubauten zu errichten. Neue Gebé&ude sollen
sich weder in den Vordergrund drédngen, noch sollen sie "auf alt getrimmt" werden. Sie sollen so in der
Sprache unserer Zeit interpretiert werden, dass der denkmalgeschiitzten Kirche in ihrem gestalterischen
Ausdruck keine oder nur eine sehr geringe Konkurrenz gemacht wird. Bereits bei der Planung von
Neubauten sind diese Kriterien zu beriicksichtigen.” (aus der Stellungnahme der Unteren Denkmalpflegebehérde).

Die Gemeinde beschrankt sich innerhalb des Umgebungsbereiches (fur die zur Lindenstralle
ausgerichteten = Gebaude) auf rahmengebende gestalterische Festsetzungen  zur
AuRenwandgestaltung, zum Umgang mit Werbeanlagen, zur Zulassigkeit von Solarthermie- und
Photovoltaikanlagen und die Héhe baulicher Anlagen. Im Hinblick auf die duRere Wirkung von
Materialien wird Wert auf nicht gldnzende, blendende oder farblich grelle Materialien zur
AulRenwandgestaltung gelegt. Fir die AuRenwandgestaltung der Hauptbaukdrper zur
Lindenstrale wird festgesetzt, dass in allen Baugebieten Verblendmauerwerk in den Farben
dunkelrot bis rotbraun, grau bis anthrazit und sandfarben zu verwenden ist. Fur die
Aufenwandflachen von Staffelgeschossen sind unter Anwendung des zulassigen Farbspektrums
fur die AuBenwandflachen auch andere, nicht gldnzende und nicht blendende Materialien wie
z.B. Fassadenplatten zuléssig.”

Grundsétzlich sollen auch aus Grinden des Klimaschutzes Solarthermie- und
Photovoltaikanlagen zugelassen werden. Fiir den Umgebungsbereich des Denkmals gilt jedoch,
dass die ,Zuldssigkeit von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen fir und an Geb&uden der
Lindenstrafie im denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren zu klaren sein wird".

Gleiches gilt flir Werbeanlagen.

Die Hohenentwicklung der Hauptgebaude an der LindenstralRe orientiert sich zum einen an den
Bestandshéhen der  anschlieRenden Gebaude Lindenstral3e/WilhelmstralRe und
LindenstraBe/Apothekergang, zum anderen an der Traufhéhe der Peter-Pauls-Kirche.
Nachstehende schematische Darstellung (Abb.4) zeigt die Hohenabwicklung der Geb&aude der
Lindenstrale bezogen auf die Bestandshohen der angrenzenden Gebaude in der Wilhelmstrafte
und am Apothekergang.

Abb.4: Schematische Ansicht zur Gebaudehdhenabfolge zwischen Apothekergang und Wilhelmstrale mit
den jeweils angrenzenden Gebauden.

Die Traufhohen der Gebé&ude in der Lindenstralle sollen die Traufhohe der Peter-Pauls-Kirche
nicht Uberschreiten. Nachstehend ist die Héhenabfolge ,Lindenstralle“ / Peter-Pauls-Kirche* als
schematischer Hohenschnitt dargestellt. Die Traufhohe der Peter-Pauls-Kirche betragt 72,50 m
NHN, die Turmspitze erreicht 97,19 m NHN.

Der nordliche Gehweg der LindenstraRe Hohe Apothekergang betragt 60,85 m NHN. Im Bereich
Lindenstrale/Apothekergang ist eine zweigeschossige Bauweise ausgewiesen. Fir Geb&dude mit
zwei Vollgeschossen wird eine maximal zuldssige Traufhohe von 68,50 m NHN festgesetzt.
Diese Festsetzung begrindet  sich in der Hoéhe der Gebaudeabfolge
Apothekergang/Lindenstrafie. In diesem Zusammenhang wurde auch festgesetzt, dass die Tiefe
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des stralenseitigen Ricksprungs zum Apothekergang und zur Lindenstral3e von zuriickgesetzte
Staffel- und Dachgeschosse mindestens 1,50 m zu betragen hat.

Der nérdliche Gehweg der Lindenstrale (der Peter-Pauls-Kirche gegeniiberliegend) liegt auf
61,80 m NHN. Bei ausgewiesener Dreigeschossigkeit, die als zwingend festgesetzt ist, wird fir
die Gebdude in der Lindenstrale eine Traufhohe von 72,50 m NHN erreicht. Die Gebaude
werden eine Firsthohe von 75,00 m NHN erreichen. Sehr deutlich unterhalb der Firsthéhe des
Kirchengebéudes. Nachstehender schematischer Schnitt durch die Lindenstrale auf Héhe der
Peter-Pauls-Kirche / Lindenstrale (heutiges Sparkassengebaude) verdeutlicht die Dimensionen.

Abb. 5: Hdhenschnitt LindenstraRe mit Darstellung der Hohen der Peter-Pauls-Kirche.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge zu beantragender Baugenehmigungen fiir Geb&ude
innerhalb des Umgebungsbereiches der Peter-Pauls-Kirche eine denkmalpflegerische
Genehmigung einzuholen ist. Es kommt fir die an die Lindenstrale angrenzenden Gebaude
§ 12 ,Genehmigungspflichtige MaRBnahmen® (1) Nr. 3 DSchG SH (Denkmalschutzgesetz) zum
Tragen, danach bedlrfen ,die Veradnderungen der Umgebung eines unbeweglichen
Kulturdenkmals, wenn sie geeignet sind, seinen Eindruck wesentlich zu beeintréchtigen der
Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehdrde®.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenwestedt hat die Begriindung am 10.12.2019
gebilligt.

Hohenwestedt, den ....... Zp A720f ‘f ...............
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